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本書の使いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約ま 

ま 意 マーク . に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特にま意すべき事 

項です。このま意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . mm に続くぺージは、次にどこのぺージへ進めばよいかを記して 

います。 


文中の用語表記 

- Windows 搭載パソコンの場合、本書では次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 

C :ハードディスク D : CD-ROM ドライブ 

• 本書では、 Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。 

• 本書では、 Microsoft 社 Windows98 Second Edition を Windows98SE と表記しています。 
•本書では原則として HS-DTGL シリーズを TeraStation と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™、Links ね tion™、TeraStation™ は、株式会社バッファ□-の商標です。蔵衛門、デジブックは 
株式会社トリワークスの登録商標です。本書〔記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登 
録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 
があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器从外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 
使用しないでください。 

-一般 0A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 

ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項とし 
て記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、また 
はノくックアップの作成を怠ったために、データを消失 • 破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
1 同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 J 
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はじめに 

TeraStation を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


特長 


参1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T ポートを搭載し、 LAN に接続された複数台のパソコン ( Macin - 
tosh にも対応）からアクセスが可能です。※1000 BASE - T は全二重のみの対応です。 

• TeraStation の共有フォルダごとにアクセス制限が可能です。 

• TeraStation に30分アクセスがないときは、自動的に TeraStation 内のハードディスクの回転 
を停止します。アクセスがあれば自動的に回転を開始します。 

•前面および背面に USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を搭載しています。 

USB コネクタには、外付けハードディスクを増設して TeraS ね tion の共有フォルダを増やしたり、 
プリンタを接続してネットワークプリンタとして使用することができます。 


参4 つのハー ドディスク使用 モー ドで様々な用途に対応します。 


ミ南芦■モ_ド 

それぞれを1つのドライブとして認識、合計4つのドライブとして利用します。 

スパ ニングモー ド 

すべてを1つのドライブとして認識、大容量データも余裕で記録できます。 

RAID 1 モード 

2つのドライブとして認識、各ドライブ内でミラーリングして記録を保護します。 

ハードディスクが1台故障しても、交換-復旧することができます。 

RAIDS モード 

1つのドライブとして認識、データをパリティとともに分散して記録し、データを保護します。 
ハードディスクが1台故障しても、交換-復旧することができます。 

•大容量電源により安定した電源供給。停電時などでも UPS (無停電電源装置）と併用すれば、 
安全にシャツトダウンすることができます。 

参售体内部の温度を監視してファンの回転数を自動制御しています。 
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•前面 


各部のを巧 


じじ電源スイッチ 
(2)USB2.0/1.1 



コネクタ（シリーズ A) 


r 

③ DISK1 — . 

^ STATUS/FULL ランプ \ 

广度） DISK2 
/ ^ STATUS/FULL ランプ 

④ DISK1 ACCESS ランプ 

@ DISK2ACCESS ランプ 

の DISK3 ■ 

^ACCESS ランプ M 

DISK4A〔〔ESS ランプ 

® DISKS 

^ STATUS/FULL ランプ 

( 1 ¢ DISK4 

^STATUS 風 L ランプ 


〇 0- 

-(IDDIAG 


〇 —@ LINK/ACT ランプ 
電源ランプ 
ランプ 


①電源スイッチ 

電源 ON :電源スイッチを押します。 

電源 OFF :電源スイッチを3秒間押し続けます。 

感 USB コネクタ ( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 

USB 接続外付けハードディスクやプリンタ 、 「Link 
de 録り」対応弊社製キャプチャ BOX を TeraStation 

に+ぉ受っ^、ホ丰ホ 

※上記从外の USB 機器 （ USB ハブなど）の接続には対 
応しておりません。 【 P 10】 

③、⑤、@、 ® DISK 1 〜4 
STATUS/FULL ランプ 

消灯：ハードディスクが認識できていない 
緑色点灯：ハードディスクを認識している 
緑色点滅：フォーマット中、チェック中、リビルド中 
ホ色点灯：ハードディスクの空容量が10%从下 
赤色点滅：ハードディスクの異常 


⑩ DIAG ランプ 

エラーが発生したとき赤色に点滅します。 【 P 87】 

r « a 初期化時、ファームウェアアップデート時 
は、電源ランプ、 DIAG ランプが点滅します。 


@電源ランプ 


消灯：電源 OFF 
緑色点灯：電源 ON 
緑色点滅：起動中、終了中 
ゆるやかに緑色点滅：スリープ時 


® UNK / ACT ランプ 

青色に点灯/点滅：1000 Mbps リンク時/アクセス時 
緑色に点灯/点滅： 100 Mbps リンク時/アクセス時 
赤色に点灯/点滅： 10 Mbps リンク時/アクセス時 


④、@、@、 ® DISK 1 〜4 
ACCESS ランプ 

緑色点滅：ハードディスクアクセス時 


I Kga 起動時、 STATUS / FULL ランプ、 ACCESS ラン 
プがルーレツト状に点滅します。 
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•背面 



® 初期化スイッチ 
@UPS コネクタ 
@ LAN ポ-卜 

@ USB2.0/1.1 コネクタ { シリーズ A) 


® 電源コネクタ 

付属の電源ケーブルを接続します。 

® 主電源スイッチ 

別紙「はじめにお読みください」に記載の簡単セットアップでセットアップ時に ON 
にします。セットアップ後本製品の電源 ON/OFF は前面の電源スイッチで行ってくだ 
さい。 

を電源スイッチを OFF にしたげ態で長時間放置すると、 TeraStation の時計が初期設定に戻ります。 

® フアン 

ファンを塞ぐような設置はしないでください。 

⑩初期化スイッチ 

TeraStation の設定を初期化します。 (P67) 

® UPS コネクタ 

UPS (無停電電源装置）を接続できます。 

® LAN ポート 

付属の LAN ケーブルを接続します。 

@ USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 

USB 接続外付けハードディスクやプリンタ、 「Link de 録り」対応弊社製キャプチャ BOX を TeraStation に増 
設できます。 

※上記が外の USB 機器 （USB ハブなど）の接続には対応しておりません。 【P10】。 


巧 OFF 
I ON 
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が限き項 


naa ここに記載の制限事項は、 TeraStation のファームウェアが最新版であることを前提にして 
います。最新のファームウェアは、瞥社ホームページからダウンロードすることができます。 

•Windows98SE/98/95、Mac OS(AppleTalk 接続時）では、 0S の制限によって 2GB 乂上のファ 
イルをコピーすることはできません。 

•WindowsMe では、 OS の制限によって 4GB I乂上のファイルを〕ピーすることはできません。 

•全角文き（日本語など）のフォルダやファイル名を作成するときは、120文字乂内にしてください。 
120文字を越える名前のフォルダやファイルは、コピー操作ができないことがあります。 

•TeraS ね tion のフォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはできません。 

•TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。ずれていたときは 
修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 【P46】 

•共有フォルダをとワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォルダ 
やワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字乂外の文字をお 
使いください。 

•本製品に登録するユーザ名およびグループ名に乂下の文字は使用できません。 

あらかじめご了承ください。 

<登録できない ユーザ 名、 グルー プ名> 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 disk 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 
news 、 UUCP 、 ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin、guest 

•本製品に登録する共有フォルダ名に乂下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 
<登録できない共有フォルダ名> 

info、spook usbdiski、usbdisk2、usbdisk3、usbdisk4、lost+found、 
global、printers、homes、Ip 

•共有フォルダる、ワークグループ名およびファイル名に次の文字を使用すると、 TeraStation 
のデータにアクセスできない、ファイル操作が正常行えないことがあります (Macintosh では 
正常に表示されません)。そのようなときは他の文字をお使いください。 

①②③④⑤⑥⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩翅 ) I n niV WIWYIEIXX i ii iii iv v vi viiviii ix x mmcmkmmgkgccmNo. 
K . K . Tel ®@®@@ ㈱府(が 邸を 大正 腳平成 5 リキメ H ゴラソレ-なな?ッた f ルでンも試さ-!'" \ ホ之 LZI 鶴襲錢娃範悟化豆精 
銀昇感Iちなん M 予但化伎恍巧伴假佚僮侦惊傳傑偷康偶做光禮宜洽風窥力 L 窥就動匀匆匡邵産厲が雙巧巧が背ミき 
空坦巧梭おお塚增撫葵爹奇裔奇巧妹好ま南賣寬寮里畢畴掠晶崎律暢幡禱罵お瞎或德あ慰悅お掀惕惯揮惕惜悅 
信巧柄键德擴擎敎构日斤昂防貢炳枪晓哈唆晴皆暗言障喧曹胳朗が椎ま被柳税得巧横楼葉摺擅橫語搬操徽揃をか 
おな:な她烟運语おま漠清漉森ミ旬遇浦漢瓣澈新續遵績瀬ちほ厭煮居暇煙徵薛蠢化が撲猪擴巧お琉巧津诱理埼琪 
捐琼瞎链環瓶峻皂隔腾晶繳な院初巧删缺碌歷乱神祥視福賴跑靖靖揮餐精組緊辉綠緖繪隙轰羽虫幸茂茹睾寞廟 
羹憲董薦薰窥姓蜡裹副許詹誦闇請諸誰誌議睹賴賢赶魁軌返逸違郞都鄕鄭飢剑欽粧舒お剑、鉛鈴就、錠が鉤姓欽銷 
皴姆銳錫絞銳絹錯錠鋒誌娠鋪館綺璧鉢館躺綜媛緩鋪錫饋錦錬鏡鐵鍾閒隆隋曉禱霞量霞霞霞靑睛頭顯飯飼農館 
群麟高韶紛が鮮無臟緩鶴黯鶴鶴黑岐批維臂驢計躲鐵塵寮鳥 

参 Macintosh と Windows でデータを共有する場合、上記の文字をファイル名 • フォルダ名に使 
用すると正常に表示されません (Windows ^ 一 Windows 間では正常に表示されます）。 

•Macintosh で作成したファイル名に下言己の記号が含まれると、 Windows からは OS の制限により正 
常に表示できません。また Mac OS X(10.2 於降）では、 AppleTalk を使用せずに smb を指定して接 
続する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピーできませんぼたは正常に表示できません)。 

?[] ハニ+ く>;:",|* 
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•TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows98SE/98/95 をお使いの方は半 
角英数15文字I乂上にしないでください。 Mac OS をお使いの方は半角英数9文字I乂上にしな 
いでください。 TeraS ね tion の共有フォルダにアクセスできなくなります。 

•TeraStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、 
コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 （LAN ケーブルがあけた、停電など）する 
と次の現象が発生することがあります。 

•設定したデータ （TeraS ね tion の名称、ユーザ、グループ）が消えてしまうことがあります。 
.「HDD エラー」と表示され、 TeraStation にアクセスできなくなることがあります。 

その場合は、画面の指示に従って、「再起動 (TeraStation)j「HDD 情報の再構成」 「HDD のフォー 
マット」の処理を行ってください。 

-不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。 

その場合は、 TeraStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行って 
ください。 

•TeraStation のハードディスクをフォーマットしても、設定画面での [HDD 使用率 ] および [HDD 
使用量]は0にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 

参 Windows のネットワーク□グイン時のユーザ名、パスワードを TeraStation と同じユーザ名、 
パスワードにしてください。異なる場合、 TeraStation のアクセス制限を設けた共有フォルダ 
にアクセスできないことがあります。 


•TeraStation 内ハードディスク、および TeraStation に接続した USB ハードディスク内へのファイ 
ルのコピーや、上記ハードディスク内での上書き保存、ファイルを開く、閉じる等の操作を行った 
とき、ファイルの日付情報は全て更新されることがあります（作成日時、更新アクセスなどの日付 
情報は保持されません)。 

•ハードディスクの容量をブラウザから確認したときと、 Windows のドライブのプロパティから 
確認したときで、値は大きく異なります。 

•WindowsMe/98SE/98/95 では、 OS の仕様によりファミリーログオン時にフオルダの共有ができま 
せん。ファミリーログオンではなく、 Windows ネットワークログオンから□グオンしてください。 

•TeraStation に出荷時設定されている guest アカウントを WindowsXP/ 2000のログイン時に使用し 
た場合、アクセス制限が正常に動作しない場合があります。 

•TeraStation のノくックアップタイマー機能とスリープタイマー機能は同時に設定することはでき 
ません。これらの機能を使用するときはどちらか片方のみを設定ください。 

• FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリの属性（読取/書込/実行など）を変更 
することはできません。読取専用にしたいときは、 P59、 72に記載の手順でおこなってください。 

• FTP で接続した場合、グループ単位でアクセス制限かけた共有フォルダにはアクセスできません。 


•Jumbo Frame(41 OObytes/741 Sbytes) を使用して、 TeraStation にスイッチングハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでくださし、。使用するとデータの転送ができ 
なくなります。に75】 

参％9の手順で TeraStation のデータを別の TeraStation にバックアップするときは、バックアッ 
プ元 TeraStation とバックアップ先 TeraStation のイーサネットフレームサイズを同じ値に設 
定してください。 【P47】 イーサネットフレームサイズが異なる場合、正常にバックアップでき 
ないことがあります。 

•スリープ設定を行うとバックアップタイマー設定は全て無効になります（既に実行中のバック 
アツプがあつた場合、そのバックアツプは完了するまで行われます)。 
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参バック アッ プの設定後にフォーマットや RAID アレイの設定を変更したときは、必ずノくックアッ 
プの設定も変更してください。バックアップ元の共有フォルダが存在しない場合、エラーが表 
汀^されます。 

• MacOSX(10.2J^ 乂降）で AppleTalk を使用せずに smb を指定して接続する場合、全角文字（日 
本語など）のファイル名やフォルダ名を使用しないでください。ファイル名やフォルダ名が正 
常に表示されません。 【P20、 24】 

• MacOS9、MacX(AppleTalk 接続）では、拡張子を含めてファイル名が日本語（全角文字）16 
文字（半角英数の場合32文字）I乂上のファイルを、 TeraStation への新規作成、コピーしても 
表示させることができません。 

• Macintosh からアクセスされた共有フォルダには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成さ 
れることがあります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできな 
くなることがありますので削除はしないでください。 

• Macintosh ユーザや FTP ユーザに対してアクセス制限を設定するときは、ユーザ単位で行って 
ください 【P61】。 グループ単位で設定すると、アクセス制限した共有フォルダにアクセスでき 
ないことがあります。 

♦次の条件で使用した場合、 Macintosh では 2GB 上のファイルは表示されません。 

- Mac OS 8.6. Mac OS 9、 Mac OS X(10.1.5 从前）を使用している 

•Mac OS X(10.2 切譯）で afp を指定して接続している （AppleTalk 接続） 【P19、 23】 

参 Macintosh で TeraStation のファームウエアをアップデートすることはできません。アップデート 
する際は、 Windows 搭載パソコンにて行ってください。 

参 TeraStation は、 AppleShareServer が指定するデフォルトゾーンに属します。ゾーンを指定す 
ることはできません。 

•Mac 0S Xで FTP を使用するとき、 Mac OS 9 J； (前の Mac OS や Windows と日本語のファイル/フォ 
ルダの共有はできません。日本語ファイル/フォルダの共有をしたいときは FTP ではなく、 afp を 
指定して接続 (AppleTalk 接続）してください。 【P19、 23】 
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くく TeraStation の USB コネクタに関する制限>> 


•ハードディスクやプリンタ、 「Link de 録り」対応弊社製 USB キヤプチヤ BOX I：(外の USB 機器 (USB 
ハス CD/DVD ドライブ、 M0 ドライブ、フラッシュメモリ、力ードリーダ、マウス、キーボードなど） 
を接続して使用することはできません。 

• USB 機器のホットプラグ•アンプラグには非対応です。 USB ケーブルをあき差しするときは、 
TeraStation の電源を OFF にしてから行ってください。 

参 TeraStation の USB コネクタに接続して使用できるハードディスクは4台までです。 

鱗社製ハードディスク(外のハードディスクは対応しておりません（弊社製 DIU/DUB シリーズ 
は非対応)。 

x’AUTO 電源機能を搭載したハードディスクを TeraStation に接続しても認識できないときは、 
「AUTO 電源機能切替スイッチ」を 「MANUAL」 に設定してください。 

^TeraStation に HD-DU2 シリーズを接続して使用すると、 HD-DU2 シリーズのダイレクトコ 
ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、 HD-DU2 シリーズ 
をパソコンに接続し、 HD-DU2 シリーズ付属の フォーマッタでフォーマッ トしてください。 

• USB コネクタに接続したハードディスクは、第1パーティション （ 領域）のみ認識されます。 
第2 ノくーティション(降は認識できません。 

•TeraStation の USB コネクタに接続したハードディスクが FAT1 6/32形式でフォーマットされ 
ている場合、次の制限があります。 

•共有フォルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 TeraStation のバック 
アップ先 P6% としてお使いください。 

•FAT32 形式では1ファイル 4GB 从上のデータ (FAT16 形式では 2GB 乂上のデータ）はバックアッ 
プできません （ エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

•MacOS Xで自動生成されたファイル （.DS-Store など）がある場合は、ファイル名に FAT32/16 
形式では使用できない文字が含まれているためノ くックアップできません（エラーが発生し、バッ 
クアップが途中で停止することがあります)。 

参 TeraStation の USB コネクタに接続して使用できるプリンタは1台までです。 

(下のプリンタは TeraStation の USB コネクタに接続して使用することはできません。 
•WPS(Windows Printing System) プリンタ 

•双方向通信のみ対応のプリンタ (TeraStation は双方向通信に対応しておりません） 

※使用するプリンタの双方向通信は必ず無効にしてください。 【P96】 

プリンタによっては双方向通信を無効にすると印刷時にエラーが表示されることがあります 
が印刷はできます。また双方向通信に対応していないので、インク残量などのプリンタのス 
テータスは取得できません。 

•複合機能搭載プリンタを接続した場合、プリンタ機能のみ使用できます。その他の機能（スキヤナ、 
カードリーダ、 FAX など）を使用することはできません。 

• Macintosh では本製品にプリンタを接続しても印刷することはできません。 

• USB ハードディスク （FAT32 形式）に上書き差分バックアップした場合、差分がなくても上書き 
バックアップが実行されることがあります。これは FAT32 の仕様によるもので、ファイル作成日 
の秒数が奇数のファイルは、差分の有無にかかわらず毎回上書きバックアップされます。 

«UPS に関する制限>> 

•TeraStation が起動して10秒経過するまで UPS から停電信号を受け取れません （ 起動後10秒乂内に 
停電が発生したときはシャツトダウンできません)。 
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セットアップ（基本編) 

TeraStation のセットアップ手順を説明しています。 


WindowsXP /2000/ Me /98 SE /98 でのセツトアツプ手順 


パソコンの電源スイッチを ON にする 


▼ 


付属のユーティリテイ CD に D - ROM ) を CD - ROM ドライブにセツトする 


「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙「はじめにお読みください」】 


因民^ ‘ LAN ケーブル、電源ケーブルは簡単セットアップ画面の表示に従って接続します。 
簡単セットアップを起動する前に接続しないでください。 

- TeraStation のセットアップは、 WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98 搭載パソコン1台から、 
簡単セットアップを実行することにより完了します。【別紙「はじめにお読みくださ 
い」】 


nSB •簡単セットアップは自動的に TeraS ね tion の共有フォルダをネットワークドライブと 
して割り当て、[マイコンピュータ]の中にアイコンを追加します。他のパソコン 
から TeraStation の共有フォルダに読み出し/書き込みをするには、 P 25 の手順で 
ネットワークドライブの割り当てをしてください。 

.ネットワーク内に DHCP サーバがな在する場合、 TeraStation はネットワークに接 
続するだけで DHCP クライアントとして動作します。 

-簡単セットアップを実行すると、使用されていない IP アドレスを自動的に TeraStation 
に割り当てます。 

簡単セットアップを実行しないと、 TeraStation は出巧時設定の固定 IP アドレスで 
動作します。 【 P 76】 

-簡単セットアップで自動設定できるのは1台につき1回までです。再度簡単セットアップ 
で自動設定したいときは、 P 67 を参照して TeraStation の設定を初期化してから行ってく 
ださい。 

- CyberTrio - NX がインストールされている PC 98- NX シリーズでは、 CyberTrio - NX をアド 
バンストモードが外のモードで使用していると、 Windows の設定が変更できないことが 
あります。パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更してくだ 
さい。 
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Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS でのセットアップ手順 


あらかじめ、 WindowsXP / 2000 / IVle /98 SE /98 搭載パソコンで付属のユーテイリテイ 
CD (簡単セットアップ）より本製品のセットアップを済ませておいてください。 【 P 11】 
《 Wmdows 95/ NT 4.0 、Mac OS 巧ま、簡単セツトアップでセツトアップすることができません。 


▼ 


パソコンをネットワークに接続します。 

接続の手順は、パソコンおよびネツトワークインターフェースのマニュアルを 
参照してください。 


Windows 95/ NT 4.0 :ネットワークドライブの割り当てを行います。 【 P 26】 
Mac OS :ネットワークドライブのマウントを行います。 【 P 14】 


クライアントユーティリティについて 


クライアントユーテイリテイを使えば、簡単に TeraStation のハードディスクの容量を知ること 
ができます。 


WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98/ NT 4.0/95 では、簡単セットアップで「クライアントユーティリティの 
インストール」を選択して、[開始]をクリックするとクライアントユーティリティがインストールさ 
れます 。 Mac OS ではインストールすることはできません。 

起動方法： [ スタートト [( すべての）プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ TeraStation ]-[ クライアントユーティ 
リテイ]をクリツクします。 




[ 設定]から TeraStation 設定画面を表示 ( P 43) 
させたり、 IP アドレスを変更 （ P 29) させること 
ができます。 

TeraStation の名称、グループ、ハードディスクの 
容量、 IP アドレス、サブネットマスク、ファームウェ 
アノ くージョンが表示されています。 

クリックすると TeraStation を再検索します。 
クリックすると TeraStation の共有フォルダを 
表示します。 


rWB 表示の容量は、1 kbytes =1024 bytes で計算しています。 


TeraStation の内蔵ハードディスク内にある [ lnfo ]-[ Japanese ]-[ TsClient ] フオルダの中には、クラ 
イアントユーティリティが収録されています。ユーティリティ CD が無くても実行またはインス 
トールすることができます。 

TsClient.exe ダブルクリックすると直接クライアントユーティリティを実行することが 

できます。 

Setup.exe クライアントユーテイリテイをインストールすることができます。 
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蔵衛巧デジブック PLUS について 


付属の蔵衛門デジブック PLUS を使えば、デジタルカメラなどで撮影した画像データから、簡単 
にオリジナルのアルバムを作成することができます。 

WindowsXP/ 2000 /Me/98SE/98 では、簡単セットアップで「蔵衛門デジブック PLUS のインス 
卜ール」を選択して、[開始]をクリックすると蔵衛門デジブック PLUS がインストールされます。 
Windows95/NT4.0、Mac OS ではインストールすることはできません。 


起動ちま：[スタート H (すべての）プログラム]-[蔵衛門デジブック PLUS]- [蔵衛門デジブック PLUS] 
をクリックします。 


使し、かた* 

インストール後、蔵衛門デジブック PLUS のヘルプを参照してください。 

ヘルプは、[スタートト[(すべての）プログラム]-[蔵衛門デジブック PLUS]- [蔵衛門デジブック PLUS 
ヘルプ]で表示されます。 

お問い合わせ先： 

蔵衛門デジブック PLUS のサポートは株式会社トリワークスでおこないます（蔵衛門デジブック PLUS 
のオンラインユーザー登録された方を対象)。 

お問い合わせ先については、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。 

※株式会社バッファローでは、蔵衛門デジブック PLUS に関するお問い合わせは承っておりません。 
あらかじめご了承ください。 
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ネットワークドライブのマウン 


Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 


Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから簡単 
セットアップを実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 


1 アップルメニューから、[コントロールパネルト [ AppleTalk ] をクリックします。 


2 



① Ethernet ] をクリックします。 

③クリックします。 

nsB 「•- •保存しますか？」と表示された 
ときは、[保存]をクリックします。 


3 アップルメニューから、[コントロールパネルト [ TCP / IP ] をクリックします。 



① [ DHCP サーバーを参照]をクリックします。 

③クリックします。 

FTB 「•- •保存しますか？」と表示された 
ときは、[なな]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サー/ くが無いときは、 [ 設定方法 ] から [ 手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：169.254 .11. 151サブネツトマスク: 255.255 .0.0 


5 アップルメニューから[セレクタ]をクリツクします。 
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① [ AppleShare ] をクリックします。 

③ [ フアイルサーバの選択]から TeraStation 名 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


r サ—パの IP アドレス… iiT OK " 

:1をが 誠 ミ駕用 ル 76 ム 


I taa TeraStation をは、 「 HS - DTGLxxx 」 と表示 
されます。下線部は TeraStation の MAC 
アドレス末尾3巧です。お使いの製品に 
よって異なります。 


ドライブ名が表示されないときは、[サーバ 
の IP アドレス]をクリックし TeraStation 
の IP アドレスを入力してください。 


《 [ AppleTalk ] は、必ず[使用]を選択してくださし、。 



①[ゲスト]をクリックします。 


③[接続]をクリックします。 


naa windows 搭載パソコンでセットアップした際に、 TeraStation の共有フォルダに 
アクセス権限を設定したちは、[登録利用者]を選択し、名前とパスワードを入力 
し、[接続]をクリックしてください。 



共有フォルダの右にあるチェックボックスをクリックして、チェックマークを表 
示させておくと、次回 Macintosh を起動したときに、自動的に TeraStation の共 
有フオルダをマウントします。 


9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



HS-DTGL シリー ズユーザーズ マニュアル 


15 
























































Q @ 

QuickTime イ•ィタ-ネ.，卜 

I 貝 0 

でイスブ t ■イ 车ク h ク—ウ 

闷 〇3 

日讨 C 巧 tU 


'夕 A 

♦ -«rt - *： サウンド 

% X 

\ 圏 

Ml 本ル幸一记 Br ィス-; 


園 


PI A 

デ f スフレイ タク y ド 


少换， 

•— ..,1--，: 4ここ々 C i ? 


Mac 05 X (10.0.4 ~ 10.1.5) 


mm Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから簡単 
セットアップを実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をクリックします。 


2 


-[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 



[ 内蔵 Ethernet] を選択します。 


4 


强闺 A @ 包 

r ベ Tin ホ デ f スフレ f サ *7 ンド ネット7— ク^*«デースク 


-① [TCP/IP] タブをクリックします。 

-③ [DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


-③[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーノ くが無いときは、 [ 設定方法 ] から [ 手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：169.254 .11. 151サブネットマスク: 255.255 .0.0 



5 的 ； ms 

6j 乂單 
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5 ファインダーを選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 
続...]をクリックします。 
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サーバモ S 巧するか、ヴーバのアドレス€入力して<ピさい 
巧 巧： 〔ネットワーク巧連グループ け 


B □— カルネ ツ h* フーク 


[192.168.240.104' 




f よく使う w 目に息扣、 


こ车7ン占ル） ^ 漏* 


TeraStation の IP アドレスを入力します。 

I 〜 a TeraStation の IP アドレスは、 Windows 搭 
載パソコンでご確認ください。 

[接続]をクリックします。 
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巧鑑就サ-釀します 



08巧ューサ 



①[ゲスト]をクリックします。 


③[接続]をクリックします。 

rpaa Windows 搭載パソコンでセットアップした 
際に、 TeraStation の共有フォルダにアクセ 
ス権限を設定した方は、 [ 登録ユーザ]を選 
択し、名前とパスワードを入力し、[接続] 
をクリックしてください。 



① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 


③ [0 K ] をクリックします。 


9 


マウントされるとデスクトツプ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 



アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 


HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル 
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MacOSX(10.2 〜 10.2 ぶ） 

mm Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから簡単 
セットアップを実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をクリックします。 



[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 



严…け -- [ 内蔵 Ethernet を選択します 0 

广 TCP/H> f PPft>E f AopleTalk f 7 □午シ （ 



4 



① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

③ [ DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定]から[手入力]を 
選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：169.254 .11. 151サブネツトマスク: 255.255 .0.0 
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TeraStation の Macintosh 用共有フオルダにアクセスする場合 



① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 
③ [ AppleTalk 使用]をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


6过フアインダーを選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 
続...]をクリックします。 


7a 



「 afp :// TeraStation の IP アドレス」を入力します。 
(例 afp ://169.254.11.150) 

mm afp を指定して接続することによって Ma - 
cintosh 用共有フォルダにアクセスできる 
ようになります。この際、 2 GB 从上のファ 
イルは見ることができません。ごま意く 
ださい。 

[接続]をクリックします。 


8a 



①[ゲスト]をクリックします。 


③[接続]をクリックします。 

naa Windows 搭載パソコンでセットアップした 
際に、 TeraStation の共有フォルダにアクセ 
ス権限を設定したちは、 [ 登録ユーザ]を選 
択し、名前とパスワードを入力し、[接続] 
をクリックしてください。 
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梯^_^ 

f マウントするポリユームを巧巧します 
share 

-① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 


タタセット：〔曰本» g 

_包ををり-③ [0 K ] をクリックします。 

10 a マウントされるとデスクトップ画面にちのアイコンが 
表示されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



TeraS ね tion の Windows 用共有フオルダにアクセスする場合 


5b ファインダーを選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 
続...]をクリックします。 



「 smb :// TeraStation の IP アドレス」を入力します。 
(例 smb ://169.254.11.150) 

mm smb を指定して接続することによって Win - 
dows 用共有フォルダにアクセスできるよう 
になります。この際、全角文字（日本語など） 
のファイル名やフォルダ名は正常に表示さ 
れません。ごま意くださし、。 

[接続]をクリックします。 


7b 



f キャンセル^ f 拓お ^ 


① TeraStation の共有フオルダをクリックします。 


③ [0 K ] をクリックします。 
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①[ユーザ名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

I Windows 搭載パソコンでセットアップし 

た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定した方は、ユーザをと 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
てください。 

③ [0 K ] をクリックします。 

9 b マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが 
表示されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

raa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



8b 


〇 


SMB/a 巧ファイルシステム巧化 


ワークグルーブ/ドメイン 


WORKGROUP 

ユーザる 


、仁! キーチェーンにち加 


に OK 3 - 
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Mac OS X (10.3 〜10.4) 

mm Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから簡単 
セットアップを実行して TeraStation のセットアップを済ませておいてください。その 
際に、 TeraStation の IP アドレスをメモしてください。 

naa 画面は Mac os X 10 . 3 の例です。 Mac OS 10.4をお使いの場合、一部画面が異なります。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をクリックします。 


2 動 
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-[ネットワーク]アイコンをクリツクします。 
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-[内蔵 Ethernet] を選択します。 
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① [TCP/IP] タブをクリックします。 

③ [DHCP サーバを参照 ] をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定]から[手入力]を 
選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：169.254 .11. 151サブネツトマスク: 255.255 .0.0 
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TeraStation の Macintosh 用共有フオルダにアクセスする場合 




① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 
③ [ AppleTalk 使用 ] をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


6 a ファインダーを選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 


続...]をクリックします。 


/从 サがかス; _ L _ 

山幽) 


<巧0巧< i いラ。ズ 、 (Ml V 



「 afp :// TeraStation の IP アドレス」を入力します。 
(例 afp ://169.254.11.150) 

mm afp を指定して接続することによって Ma - 
cintosh 用共有フオルダにアクセスできる 
ようになります。この際、 2 GB が上のファ 
イルは見ることができません。ごま意く 
ださい。 

[接続]をクリックします。 


8 a 


儀 


ホのフ アイル々一, t に接度しまず 



①[ゲスト]をクリックします。 


③[接続]をクリックします。 

Windows 搭載パソコンでセットアップし 
た際に、 TeraStation の共有フォルダにア 
クセス権限を設定したちは、[登録ユーザ] 
を選択し、名前とパスワードを入力し、[接 
続]をクリックしてください。 


9 a TeraStation の共有フォルダを選択し、 [0 K ] をクリックします。 


10 a マウントされるとデスクトップ画面にちのアイコンが 
表示されます。表示される文字は共有フォルダ名が表 
示されます。設定しているフォルダ名によって文字は臭 
なります。 



naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ 
&ドロップしてください。 
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TeraS ね tion の Windows 用共有フオルダにアクセスする場合 


5b ファインダーを選択して、ファインダーのメニューから、[移動]-[サーバへ接 
続...]をクリックします。 


「 smb :// TeraStation の IP アドレス」を入力します。 
(例 smb ://169.254.11.150) 



:由〇か：、, ( ブラウズ1 ら W V 


smb を指定して接続することによって Win - 
dows 用共有フォルダにアクセスできるよ 
うになります。この際、全角文字（日本語 
など）のファイル名やフォルダ名は正常に 
表示されません。ごま意ください。 

[接続]をクリックします。 


7b TeraS ね tion の共有フォルダを選択し、 [OK] をクリックします。 



SMB/ 口 B ファイルシステムの B な 
巧のサーパに WT るユーヴをとバスワード t 入力： 



i キャンセル> OK — 


①[ユーザ名]、[パスワード]を空欄のままにします。 
I Windows 搭載パソコンでセットアップし 

た際に、 TeraStation の共有フオルダにア 
クセス権限を設定したちは、ユーザ名と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
てください。 

③ [0 K ] をクリックします。 


9b マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが 
表示されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフオルダ名によって文字は異なります。 



naa アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 
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セットアップ(応用編） 

ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更、 TeraStation の複数台増設 
などを説明しています。 


ネットワークドライブの刮リ当て 


設定を行うパソコンでは、簡単セットアップを使用すれば自動的にネットワークドライブが割り 
当てられ、マイコンピュータの中に TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加され 
ています。 

設定を行うパソコン从外で使用するには、从下の手順でネットワークドライブを割り当ててお使い 
ください。 


WindowsXP 


1[スタートト[マイコンピュータ]をクリックします。 


2 


f の化 

皮 

L ? ィわ 卜巧づ J — 


1 己 巧 恃 が.-•卜 


む 江ちドお：;か‘ 


0 王叶なーパ ruii 



[マイネツトワーク]をクリックします。 


3 [TeraStation] アイコンをダブルクリックします。 

TeraStat ion (Hs-dtg 1227 ) 

naa 上記のアイコンが無いときは、次の手順を行ってください。 

1 [ ワークグループのコンピュータを表示する ] をクリックします。 

2 [Microsoft Windows Network] アイコンをクリックします。 

3 TeraS ね tion があるワークグループ(例: WORKGROUP) のアイコンをクリックします。 
※ワークグループの名称は TeraS ね tion の設定によって異なります。初期設定で 

は、設定を行うパソコンが所属しているワークグループを称です。 

4 [TeraStation] アイコンをダブルクリックし、手順 4 が降に従ってください。 
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I ウスプ□ーラな弓 
おを但… 


ネットトウ:展 f 前裡而哥槐化- 


① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンを右 
クリックします。 


③[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 



①ドライブをを選択します。 

③[ログオン時に再接続する ] のチェックボック 
スをクリックし、チェックマークを入れます。 

③[完了]をクリックします。 


6 [マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 
使用できます。 


ネットワークドライブ 



'TeraStat ion (Hs-dte 1223 
share (。 


パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF の状態になっているときは、「ネット 
ワークパスが見つかりません。この接続は 
復元されませんでした」と表示されます。 


WindowsMe/98SE/98/95/NT4.0 


1デスクトツプ画面の[マイネツトワーク（ネツトワークコンピュータ ）] アイコン 
をダブルクリックします。 


2 [ネットワーク全体]アイコンをダブルクリックします。 

WindowsMe をお使いの場合は、 [ このフオルダの内容をすべて表示する ] をクリックし 
てください。 


3 TeraStation があるワークグループのアイコンをダブルクリックします。 

I ワークグループを称は TeraStation 設定によって異なります。初期設定では、設 

定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 


4 [HS-DTGLxxxl アイコンをダブルクリックします。 

下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾 3 析です。お使いの製品によって異なります。 
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E ェクスプ□-ラが 


ブ山けィ(按 


① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンを右 
クリックします。 

③[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


※画面は WindowsMe の例です。 


①ドライブをを選択します。 

③ [0K] をクリックします。 

※[ロ グオン時に再接続 ] のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

7 [マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 
使用できます。 




iRs-d お 1223 I の 
Share (H：) 


パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF の状態になっているときは、「接続中 
に次の エラーが 発生しました。常設の接続 
は利用できません。」と表示されます。 


Windows 2000 


1デスクトップ画面の[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

2 [ネットワーク全体]アイコンをダブルクリックします。 

3 [ネットワークの全内容を表示することもできます。 ] をクリックします。 

4 [Microsoft Windows Network] アイコンをダブルクリックします。 


5 TeraStation があるワークグループのアイコンをダブルクリックします。 

I Ma ワークグループを称は TeraStation 設定によって異なります。初期設定では、設 
定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 


6 [HS-DTGLxxxl アイコンをダブルクリックします。 

下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾3析です。お使いの製品によって異なります。 
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窒国 

觀邸(の 

ェウスプ□づ蝴 
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① TeraStation 内の共有フォルダのアイコンを右 
クリックします。 

③[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


①ドライブをを選択します。 

③[ログオン時に再接続]のチェックボックスを 
クリックし、チェックマークを入れます。 

③[完了]をクリックします。 


[マイコンピュータ]の中に、 TeraS ね tion のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを 
使用できます。 



おじ23 I の 
share (H：) 


パソコン起動時に、 TeraStation がネット 
ワークに接続されていなかったり、電源が 
OFF のが態になっているときは、「再接続す 
るときにエラーが発生しました。（中略）こ 
の接続は復元されませんでした。」と表示 
されます。 
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TeraStation の IP アドレスを変更したいとき 


TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 TeraStatin の IP アドレスを 
変更しないと使用できません。 

TeraStation の IP アドレスの変更には、付属のクライアントユーテイリテイをお使いください。 


1 [ スタートト [( すべての）プログラムト [BUFFALO]-[TeraS ね tion]-[ クライアントユー 
ティリティ]をクリックします。 

クライアントユーテイリテイが起動します。 



[ 設定 HIP アドレスを変更 ] をクリックします。 


《 TeraStation が2台が上接続されているとき 
は、タブが複数表示されます。 IP アドレスを 
変更したい TeraStation を選択してください。 


り山限"酷3 

I 厂 IP アドレスを自め fl うに脱导⑩) 

巧しい IP 7 ドレス- 


IP アドレスの |192 |168 jlOO 广 

がネットマスク|2甜 )255 庐5 jo 

(舒里を用バスワ-ド「 ) - 

ホトンむ J レ] 



1^：(上で IP アドレスの変更は完了です。 


《チェックを入れると IP アドレスを DHCP サー 
バから再度自動的に割り当てられるようにし 
ます。ネットワーク内に DHCP サーバが無 
いときは、この機能は使用できません。 

変更したい IP アドレス、サブネットマスク 
を入力します。 


《ブラウザからの TeraStation の設定画面で 
パスワードを設定したときに、同じパス 
つー ドをこちらへ入力しないと IP アドレ 
スは変更できません。 

[0K] をクリックします。 


HS-DTGL シリー ズユーザーズ マニュアル 


29 















































2 をが上 TeraStation を増設したいとき 


付属のユーティリティ CD で、簡単セットアップを追加した TeraS ね tion の台数と同じ回数実行し 
てください。 

mmi ネットワーク内に DHCP サーバが存在しないときは、簡単セットアップを実行しない 
と TeraStation の IP アドレスが全て出荷時設定 (P76) になっています。このままでは 
TeraStation 同±で IP アドレスが競合してしまい使用できません。簡単セットアップ 
を TeraStation の台数と同じ回数実巧するか、 P29 を参照して重複しないよう IP アド 
レスを変更してください。 


ハードディスクの使用モードを変更したいとき 


出荷時設定では、使用モードは RAIDS モードとなっています。 RAID1 モード、スパニングモード、 
通常モードで使用したいときは次の手順でモードを変更してください。 


mm ハー ドディスクの使用 モー ドを変更すると、 ハー ドディスク内のデータは全て消去さ 
れます。変更するまえに大切なデータがを失うこことがないよう必ずバックアップを 
とってください。 

参 RAIDS モード 

TeraStation に内蔵されている 4 台のハードディスクを 1 台のドライブとして使用したいときに設 
定してください。 RAID5 では、万がーハードディスクが 1 台故障しても新しいハードディスクに交 
換してデータを復旧することができます (2 台乂上故障したときは復旧できません)。また RAID 構 
築中は STATUS/FULL ランプが、緑色に点滅しファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめ 
ご了承ください。 

参 RAID1 モード 

TeraStation に内蔵されている 4 台のハードディスクを 2 台のドライブとして使用したいときに設 
定してください。 RAID1 では、 2 台のハードディスクをペアにして、それぞれのハードディスク 
に同じデータを書き込みます。万が一、片方のハードディスクに障害が発生した場合でも、デー 
夕の消失を防ぐことができます。ただしさらに残りのハードディスクに障害が発生した場合は、 
全てのデータを失いますので、障害が発生したハードディスクはすみやかに交換してください。 
また RAID 構築中は STATUS/FULL ランプが、緑色に繰り返し点滅しファイル転送速度が数時間低 
下します。あらかじめご了承ください。 

参スパニングモード 

TeraStation に内蔵されている 4 台のハードディスクを 1 台のドライブとして使用したいときに設 
定してください。 

mm スパニングモードでは、ハードディスクが 1 台でも故障するとデータを全て失います。 
復旧することはできません。 

•通常モード 

TeraStation に内蔵されている 4 台のハードディスクを 4 台のドライブとして使用したいときに 
設定してください。 

mm 通常 モー ドでは、 ハー ドディスクが故障するとその ハー ドディスク内のデータを全て 
失います。復旧することはできません。 

naa 本書では、「復旧」とは、 TeraS ね tion 内の状態（データを含む）を故障が発生する前に戻すこ 
とを表しています。故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。 
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通常モードで使用する 


丄 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [ディスク管理]- [ RAID 設定]をクリックします。 

^ r RAID 設定 _ 

を お RAID モード « 巧 ディスク_る さ 

し RAID 7 バ 1 Iスバニ式？ y ィィ 2 ゥ?子ィスク 3 -章う> う 9 ;りぃん _ 巧 ■ たし、ア■♦イを A IJ ぃ/ >7 I 丰す 

RAID ァレイ2 まちされていません 

4 [ RAID アレイの削除]をクリックします。 

5 [通信の蠕引酬が表示され巧。 

60秒綱〔艦强号娜〔表示され TI 、 識字を正權〔入ん[設定]をグ>ソクします。 

6娜媚面の指示にしたがって操作し巧。 

naa raid 設定変更中は diag ランプが i 秒間隔で点滅します。 

i 乂上で通常モードの設定が完了しました。 

続いて P 59 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 


誤操作によるトラブルを防ぐために （ 「通信の確認」画面） 

下記の処理を行うとき、誤 it 作によるトラ:/ルを防ぐために、通信の礎を画面が表示されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除）- TeraStation の初期化 
• 共有フォルダの削除 • TeraStation のフォーマット 

60秒乂内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。 


r 通信の巧認 



•国*ち 2 3 7 1 



設を」车サシ t ルI 

通信の聰画面 


確認番号欄にランダムに表示された番号を正確に入力し、 
[設定]をクリックします。 
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RAID1 モードで使用する 


1 P 31 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。 
2 [ディスク管理 HRAID 設定]をクリックします。 


r RAID 設定 


RAID モード 霸巧ディスク 



RAID ァしィ2 まちされていません 


設定したいアレイをクリックします。 


4 r RA の設定 


RA 阳アレイをお RAID アレイ2 



r 巧成ディスク 



で：ィスク SfWDCWD 巧00邮 OOGUAOI RAID アレイけ巧用や 232.3 GB 


、广：ィスク 4(WDC W 的500邮 ■OOGUAOl RAID アレイけ®巧や 232.3 GB 

. . . 



① [ RAID 1] をクリックします。 


③ RAID 1 で使用するハードディスク （ ディス 
ク1とディスク2、もしくはディスク3と 
ディスク 4) をクリックします。 

③ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


5 [通信の蠕引 H ® が表示され巧。 

60秒腑こ廳强号娜〔表示され TI 、 微字を正確に入ル、[設定]をグ>ソクします。 


6娜媚面の指示にしたがって操作し巧。 

mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（例： HS - D 1.0 TGL / R 5 で約5時間）低下します。 
STATUS / FULL ランプまたはアクセスランプが、緑色に繰り返し点滅しているときは電源 OFF 
にしないでください。 OFF にすると再度はじめから醜処理を行います。 


naa raid 設定変更中は diag ランプが i 秒間隔で点滅します。 


i 乂上で RAID1 の設定が完了しました。 

続いて P 59 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 
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スパニングモードで巧用する 


1 P 31 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させ 
ます。 

2 [ディスク管理]- [ RAID 設定]をクリックします。 

設定したいアレイをクリックします。 


4 ' RAID 設定 _ 

RA 出アレイを fr RAID アレイ2 

. —g RAIDS r 畔。 ’( T ； りじンヴ) . .① [ スパニング]をクリツクします。 

r 巧巧ディスク 

③スパニングで使用するハードディスク （4 つ 
全て）をクリックします。 


广 11111 mW— - ③ [RAID アレイ設定 ] をクリックします。 

5 [通信の確認]晒が表示されます。 

60秒从两〔艦强号娜〔表示されてし、微辟正權〔入力し[設定]約>ソ知が。 

6娜姻画維示にしたがって操伸ぶ To 

naa RAID 設定変更中は DIAG ランプが 1 秒間隔で点滅します。 

从上でスパニングの設定が完了しました。 

続いて P 59 の手順を参照して共有フォルダを作成してください。 




ィスク 1(WDCWW 知0日 8>00GUA0) RAID アレイ1で®用や 


ィスク 3(WDCW[)2 站 0B 日 OOGUAOJ RA めアレイけ巧巧や 

f ィスク 4(WDCW[)2MOBB*OOGUAOi RAID アレイ1で巧巧中 




RAID アレイ1 
の抓アレイ2 
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RAIDS モードで使用する 

TeraStation は出荷時に RAIDS モードに設定されています。他のモードを変更した後に RAIDS モー 
ドに戻すときは、 次のように設定してください。 

1 P31 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させ 
ます。 


2 [ディスク管理]- [RAID 設定]をクリックします。 


’ RAID 設定 


RAI か e —ド ！！巧ディスク 


( RAID ァレィ1 ^*4= 


a をされていません 


設定したいアレイをクリックします。 


4 


r RA の設定 


RAID アレイをお RAID アレイ2 



① [ RAID 5] をクリックします。 


r y イスク i(WDi 


ICWD2500BB4)0GUA0) 


RAID アレイけ巧用や 


，イスク 2(WDC WD2500BB 00GUA0) 
f イスク 3(WDC WD2500BB 00GUA0) 


RAID アレイ1で皮巧や 
RAID アレイ1で巧用中 


、ドトイ-巧4-げ!吟 


：WD2500BB-00Gl 


.UAO) RAmr レイ1で®用や 


③ RAID 5 で使用するハードディスク （4 つ全 
て）をクリックします。 

③ [ RAID アレイ設定]をクリックします。 


5 [通信の聴引 H® が表示され巧。 

60秒綱〔艦ぞ番号娜〔表示され Tl、 微字を正確に入ル、[設定]をグ J ックします。 


6娜媚面の指示にしたがって操作し巧。 

mm RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（例： HS - D 1.0 TGL / R 5 で約5時間）低下 
します。 STATUS / FULL ランプまたはアクセスランプが、緑色に繰り返し点滅し 
ているときは電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめから設定 
処理を行います。 

naa raid 設定変更中は diag ランプが 4 秒間隔で点滅します。 


乂上で RAIDS の設定が完了しました。 

続いて P 59 の手順を参照して共有フオルダを作成してください。 
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TeraStation にハードディスクを増設したいとき 


TeraStation には前面と背面に USB コネクタ ( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) を装備しています。 USB コ 
ネクタには弊社製ハードディスクを増設して、 TeraStation の共有フォルダを追加することがで 
きます。 

因民^ 「 TeraS ね tion の USB コネクタに閱する制限 I 【 P 10】 を必ずお読みください。 

ハードディスクの接続 

図のように接続をしてください。（図は前面の USB コネクタに接続している例です。背面にある 
USB コネクタにも接続することができます 【 P6 】 ）。フォーマット済みのハードディスクであれ 
ば自動的に認識されます。未フオーマットの場合、 P 36 の手順でフオーマットしてください。 


電源スイッチ 

USB つ禾クタ 
( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 


USB ケーブル 

※別途ご用意ください。 



ハードディスクを取り付けるとき/取り外す 
ときは、必ず TeraStation の電源を OFF にし 
てください。電源スイッチを3秒間押し続け 
ることで電源を OFF にできます。 


弊社製 USB 接続外付けハードディスク 

※別途ご用意ください。 


TeraStation に接続して使用できる 
ハードディスクはの各 USB コネクタ 
に1台（合計4台）までです。 


鍵础 

巧夕 

目 . .S 


ネットトクコンピュータ 
ネットワ-ウを巧 
Hs- ホが42 

じ . I 一 " TP I 

占 usbdiski 


正常に接続できると[ネットワークコンピュータ]に [ usbdiski ] 
が追加されています。 

《下線部はハードディスクの増設台数によって異なります (1 〜4)。 


増設には弊社製 USB 接続外付けハードディスク （ DUB / DIU シリーズは非対応です）などをお 
使いください。 


- MacOS X で自動生成されたファイル （. DS _ Store など）がある場合は、ファイル名に FAT 32/16 
形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが発生し、バッ 
クアツプが途中で停止することがあります)。 
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増設したハードディスクをフォーマツトする 

TeraStation に接続したハードディスクは、次の手順でフォーマツトできます。 

1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ディスク管理]-[フォーマット]をクリックします。 


r フォーマット 



フイ—7ヴト尼式 



fl " 竹2 み 


①増設したハードディスクを選択します。 
③ フオーマツ トお式 （ 《 ） を選択します。 


' き告 


フ> ーマヴトをま巧するおに本 Twa! 
として飄ちされていないことそ葡受して 
バックアブブデバイスとしてまちされ1 
たフイーマ ー 


TtiaS 化 tion が他の TeiaSWiowT) バヴクアツブデバイス 
孔> て下さい • 

巧れている場ろはフィーマットそち行しないで下さい， 

一7ヴトそ116すると、巧巧されているデータも巧去されます， 

フ * ーマットをま巧するな!こパックアッブデークのち無そホず■夏して下さい， 



③[フオーマツ ト対象ディスクを選択]をク 
リックします。 


※フ ォーマツ トお式について 

選択できるフオーマツト形式は次の3つです。 


フォーマツ ト形式 

利点 

欠点 

FAT 32 

ハードディスクをパソコン 
に接続しなおしてデータを 
確認したい場合におすすめ 
します。 

万が一 TeraStation が故障しても、 Win- 
dows パソコンに接続して使用することが 
でさます。 

• 読取専用（バックアップ時のみ書込可能)。 

• 1 ファイル 2GBJ^ 乂上のデータはコピー、 
バックアップできません。 

•「：」など Mac 0SX で使用する一部の 
文字が使用できません。 

EXT 3 

LinkStation に接続しなおし 
て使用することがある場合 
におすすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

. ジャーナリングファイルシステム対応。 

- LinkStation に接続しても使用可能。 

•フォーマットに時間がかかります（数分 
〜 10 分)。 

•フォーマット後に使用できる容量が XFS 
に比べて少ない。 

• 1 つのフォルダにファイルの数が多くな 
るほどアクセスが遅くなります。 

XFS 

TeraStation でしか増設した 
ハードディスクを使用しな 
い場合におすすめします。 

•読取/書込どちらもできます。 

. ジャーナリングファイルシステム対応。 

-フォーマット後に使用できる容量が 
EXT3 に比べて多い。 

• 1 つのフォルダにファイルの数が多く 
なってもアクセスが遅くならない。 

TeraStation 専用 (LinkStation で使用不可） 

NTFS 

TeraStation の設定画面では 
フォーマツトできません。 
読取専用です。 

WindowsXP/ 2000 に接続して使用するこ 
とがでさます。 

-読取専用（バックアップ時も書込不可） 

• TeraStation の仕様により、ファイル名 
フォルダ名に使用されている日本語 (2 
バイト文字）は全て文字化けします。 


• フオーマツ トするとハードデイスク内のデータが全て消去されます。 

-フオーマツトするとハードディスクのパーティションも削除されます。 


4画面の情報•注意•警告をよく読み、[フオーマットを開始]をクリックします。 
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5 [通信の聴引画面が表示され巧。 

60秒脯〔蠕召番号娜こ表示され TI 省字を正權こ入ル、[設定]をクリックします。 

6娜ま晒の指示にしたがって操作し巧。 

フォーマツトが終了するまで共有フォルダの設定やファイル共有サービスなど 
の機能は使用できません（フォーマツト完了後使用できます）。 

乂上でハードディスクのフォーマツトは完了です。 
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増設したハードディスクにアクセス制限をする 

増設したハードディスクにもアクセス制限を設定することができます。 P 61 の手順でアクセス制限 
することができます。 

naa 共ちフォルダが見えなくても、フォーマット、ディスクチェック、バックアップを増設 
したハードディスクに実行することはできます。 


増設に5をが上ハードディスクを使用する 

TeraStation に増設できるハードディスクは、各 USB ポートに1台（合計4台）までです。付け 
替えることで5台从上のハードディスクを使用することができますが、その際は次の手順で一度 
USB ディスクの割り当てを解除する必要があります。 

1 TeraStation の電源を OFF にし、使用しない USB ディスクを取り外します。 
※電源スイッチを3秒間押し続けることで電源を OFF にできます。 


2 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

3 [ ディスク管理卜 [ USB ディスク設定]をクリックします。 


4 


r USB ディスク設定 



USB ディスク3 幻当てられていません 


USB ディスク4 a 当て6れていません 


使用しない USB ディスクをクリックします。 


5 [ USB ディスクの割当て解除]をクリックします。 


6 TeraStation に使用したい USB ディスクを取り付けます。 

自動的に USB ディスクとして割り当てられます。 


乂上で設定は完了です。 
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TeraStation にプリンタを増設したいとき 


TeraStation の USB コネクタにプリンタを増設して、共有使用することができます。 

应 「 TeraS ね tion の USB コネクタに関する制限 I 【 P 10】 を必ずお読みください。 

プリンタの接続 

図のように接続をしてください（図は前面の USB コネクタに接続している例です。背面にある 
USB コネクタにも接続することができます 【 P6 】。） 



プリンタを取り付けるとき/取り外すとき 
は、必ず TeraStation の電源を OFF にして 
ください。電源スイッチを3秒間押し続け 
ることで電源を OFF にできます。 


USB 接続プリンタ 

※別途ご用意ください。 


USB ケーブル 

※別途ご用意ください。 


因 TeraStation の USB コネクタに 
接続して使用できるプリンタは 
1 台までです。 

TeraStation 

電源スイッチ 
USB コネクタ 
( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 


WindowsXP での共有設ち（プリンタの登録） 

1プリンタに付属のマニュアルを参照してプリンタのドライバをインストールし 
てください。 

2 [スタートト[コントロールパネル]をクリックします。 

3 [ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックします。 

4 [ マイネットワーク]— [ ワークグループのコンピュータを表示する ]— TeraStation 
の サーノ く名の順にダブルクリックします。 

接続したプリンタのアイコン（共有名が表示され 
5 公 J - ^ -ています）をダブルクリックします。 
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6 「 HS - DTGL 上のプリンタに接続しようとしています。お使いのコンピュータに 
プリンタドライバが自動的にインストールされます。（省略）続行しますか？」 
と表示されたら、[はい]をクリックします。 

7 「プリンタのサーバに正しいプリンタドライバがインストールされていません。 
正しいドライバを検索するには [0 K ] をクリックしてください。」と表示された 
ら、 [0 K ] をクリックします。 


超続したプリンタのドライバを選択します。 

mm 一覧にドライバが無いときは、プリンタ 
に付属のマニュアルを参照してドライバ 
をインストールし、 P 39 の手順1から再 
度やり直してください。 

[ OK ] をクリックします 
9 [从降は画面の指示に従ってプリンタを登録してください。 

上でプリンタの登録は完了です。 

Windows 2000 / NT 4.0 での共有設ま（プリンタの登録） 

1プリンタに付属のマニュアルを参照してプリンタのドライバをインストールし 
てください。 

2 [マイネットワーク （※リー[ネット ワークの全体]— TeraStation のサーバ名 
をダブルクリックします。 

《 WindowsNT 4.0 では[ネツトワークコンピュータ]と表示されています。 


嘗 I 巧吗 -接続したプリンタのアイコン （ 共有名が表示され 

心 ています）をダブルクリツクします。 



[はい]をクリックします。 



這 lilMSaiP 城™^ 查 


興就 

了リン由 ^ 


Asia 
j Alps 

Apollo 

1 Apple 

i APS-PS 一 

APTi 、 

巧 AGFA-AccuSetv 広 3 
!^AQFA-AccuSetSFv52.d 
身 AGFA-AccuSet 畑 
身帕 FA-AccuSet 8Q0SF 做.3 
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[ OK ] をクリックします。 


6 


7 


勢 i^^SHiP 战竊™ 


お嚇 (曲： 

/ Agfa 

Alps 

=1 

ブリシがか 

AGFA-Accuser 巧巧 
AGFA-AccuSetSF 做 3 


Apple 

A 巧- PS 


AQFA-AccuSet 800SF v525 
AGFA-AccuSet 800SF v 2013.108 


•熙 


AGFA-AccuSet 1000SF v 賠 3 

zl 


ディス。读巧 (H). J 


Ir UK — j| 知: /t ル I 


接続したプリンタのドライバを選択します。 

mm 一覧にドライバが無いときは、プリンタ 
に付属のマニュアルを参照してドライバ 
をインストールし、 P 40 の手順1から再 
度やり直してください。 


[0 K ] をクリックします 


[从降は画面の指示に従ってプリンタを登録してください。 


从上でプリンタの登録は完了です。 


WindowslVle /98 SE /98/95 での共有設を（プリンタの登録） 


1プリンタに付属のマニュアルを参照してプリンタのドライバをインストールし 
てください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

3手順1でインストールしたプリンタを右クリックし、メニューから[プロパティ] 
をクリックします。 



①[詳細]をクリックします。 


③ [ ポートの追加]をクリックします。 
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[参照]をクリックします。 


腎 


ネットトク 


ネットワイを巧 
A Workgroup 
百苗 Hs_d おに23 

達]！_ 


フオルタ： r 


j m .いつ*ル々(が| 


7 


胤けるボー Km お 1を涯巧してく粉い： 
ネットワ-ク妙 
刑シクへのネリ仅^;な： 


• その化ぬ》 

お加するポー!'の柱-ミ目： 


C 0K IV 知 : 也ル」 


テな*イスオフろ*ン I PostScript 

全投 詳細I共をI用巧 

夕 EPSON LP-8400PS3 ¢200) 

巧脚ートの： 


ク成マイ 
ラフィがスI巧ント 


印刷に货^るドライバ(接： 

fAdobPS4.2JEPSONLP- 8400 PS： 


jJ にボ-卜の励 D の 

—ポートの印滕必— 


obPS4.2JEPSONLP-8400PS3<8200) 
ブ J シタポートのきI的ちて(な… 


つドラィバ纖口娜 ..J 
_ブむ々ポ-卜の臟(が…」 


-此 /J. で rtk きなを m 

ホ进俯寺錢 

送悟の巧試が弓職 

fl ? 松 

p 5 巧 


スブ- JWa 旋む-1ボ - MD 設定ぬ)...1 




I) キがホル I mm ~ !■ 


① [ ネットワーク全体]- TeraStation のサーバ名ープ 
リンタの共有ををダブルクリックします。 

③ [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


1 乂上でプリンタの登録は完了です。 
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詳細設を ( 応用編) 


TeraStation の設定手順を説明しています。 

共有フォルダの作成、アクセス権限などを設定したいときに行ってください。 


設ま画面の表巧方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 


1 [ スタートト [( すべての）プログラムト [ BUFFALO ]-[ TeraS ね tion ]-[ クライアントユー 
ティリティ]をクリックします。 

クライアントユーテイリテイが起動します。 


2 



①[設定 HWEB 設定画面を表示]をクリックします。 


③ IP アドレスをメモしてください。 

《 TeraStation が2台从上接続されているとき 
は、タブが複数表示されます。設定したい 
TeraStation を選択してください。 


①ユーザ名、パスワードを入力します。 

はじめて設定画面を表示するときは、パス 
ワードは簡単セットアップで設定したパス 
ワードにしてください。 

③ [0 K ] をクリックします。 


naa はじめて設定画面を表示するときは、ユーザをに admin 、 パスワードは初期設定 
で設定したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

二度目が降の設定画面表示で、登録したユーザ名でログインするときは、任意の 
ユーザ名、設定画面で登録したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
ゲストとしてログインするときは、ユーザをに guest 、 パスワード無しで [ OK ] 
をクリックします。 
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4 設定画面が表示されます。 

• ブラウザには Microsoft Internet Explorers が降をお使いください。 

-ブラウザのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できません。 
P 85 を参照して無効にしてください。 


naa 増設した Windows 搭載パソコンで設定画面を表示するときは 

P 43 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのブラウザのアドレス欄に入力して < En - 
ter > キーを押してください。乂降は P 43 の手順3 i 乂降に従ってください。 


TeraStation の現在の状態 (TeraStation を、 IP 
アドレス、ハードディスクの使用率、時刻） 
を表示しています。 





1 化 MM リ 

W 的けんかぶ 


*■ H 邮 ttK 

ザイ义ク1 •か)8 : 

ザイスウ2 M じ8 J 

ディスク • M ua J 

f" ゥ4 "州： 

►W.I 如 nj • 1 

132.1 G8 ■ < 

n/.t レ (1 の 

化 • MIM 


串細設巧の項目 


TeraStation の設定画面より、次の項目を設定できます。 

クライアントユーテイリテイで入力したユーザ名、パスワードによって設定できる項目は異なります。 

参ゲストログイン時の設定項目 

ユーザ名 guest 、 パスワード無しでログイン 


1 トップ画面 1 


プリントサーバ 

プリンタジョブの削除 P 52 


PCast 

LinkTh 朗 ter および 「 U’nkde 録!!」対応の弊社製 USB キャプチャ 

BOX 用の設を画面です。使し、ちについては LinkTheater および 

U 犯キャプチャ BOX のマニュアルをお読みくださし、。 


参ユーザログイン時の設定項目 

設定画面で登録したユーザる、パスワードでログイン 


1 トップ画面 1 


ユーザ管理 

情報の編集のみ （ 追加-削除はできません） P 52 


プリント サーバ 

プリンタジョブの削除 P 52 

PCast 

LinkTh 朗 ter および 「 Linkde 録!!」対応の弊社製 USB キャプチャ 

BOX 用の設赶 1 面です。使い方については LinkTheater および 

U 沁キャプチャ BOX のマニュアルをお読みくださし、。 
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•管理者ログイン時の設定項目 

ユーザ名 admin 、 管理者用パスワードで□グイン 


I トツプ画面 


基本 


ネツトワーク 


ディスク管理 


共有フォルダ管理 


グループ管理 


ユーザ管理 


プリントサーバ 


バックアップ 


PCast 


メンテナンス 


システム状態 


TeraStation の名称設定 
時刻 • NTP 設定 
言語設定 

共有サービス設定 


P 46 

P 46 

P 46 

P 46 


IP アドレス設定 
ワークグループ設定 


P 47 

P 47 


ディスク情報 
RAID 設定 
USB ディスク設定 
ディスクチェック 
フオーマット 


P 48 

P 48 

P 49 

P 49 

P 49 


共有フォルダ設定 
匿名 FTP 設定 


P 50 

P 51 


グループ設定 


P 51 


ユーザ設定 


P 52 


プリントサーバ設定 
プリンタジョブの削除 


P 52 

P 52 


バックアップ設定 
TeraStation —覧 
TeraStation 手動検索対象 


P 53 

P 54 

P 54 


LinkTh 朗 ter および 「 Linkde 録!!」対応の弊社製 USB キヤプチヤ 
BOX 用の設赶1面です。使し、ちについては LinkTheater および 
U 犯キヤプチヤ BOX のマニュアルをお読みくださし、。 


メール通知設定 

P 54 

UPS 設定 

P 54 

スリープ設定 

P 55 

シャツトダウン 

P 55 

ネ刀期化 

P 55 



設定画面での入力文字数には、が下の制限があります。 


システム情報 

P 56 

USB 情報 

P 56 

ディスク情報 

P 57 

ネットワーク情報 

P 57 

ユーザアクセスが態 

P 57 


TeraStation の名称 （ 《 1) 
TeraStation の説明 （ 《 1) 
ワークグループ名（※り 
共有フォルダ名（※り 
共有フォルダの説明（※り 
グループ名（※リ 
グループの説明（《 2) 
ユーザ名 （ 《 3) 

ユーザの説明（※り 
ユーザ（管理者含む）パスワ 


半角英数12文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー） 

半角英数50文字（全角25文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、半角スペース 
半角英数15文字（全角7文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーパ'—) 

半角英数12文字（全角6文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー） 

半角英数50文字（全角25文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、半角スペース 
半角英数12文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー） 

半角英数50文字（全角25文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、半角スペース 
半角英数20文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバー） 

半角英数50文字（全角25文字)、-(ハイフン)、 _( アンダーバー)、半角スペース 
-ド（《2)(《 4) 半角英数20文字、-(ハイフン)、 _( アンダーバ ー） 


《1先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

《2先頭文字に記号 （ アンダーバー除く）を使用することはできません。 

《3先頭文字に記号を使用することはできません。 

《4 TeraS ね tion に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows 98 SE /98/95 をお使いのちは半角英数15文字 
上にしないでくださし、。 MacOS をお使いのちは半角英数9文きが上にしないでくださし、。 TeraStation の共 
有フォルダにアクセスできなくなります。 
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設巧画面の機能一 



TeraStation の設定画面で設定できる機能を説明します。本書に記載の画面は例であり、お使い 
の環境によつて表示は異なります。 


参基本 


r 名称 設定 _ TeraStation る称： 

TeiaSMtIon をお { ネットワーク上で TeraStation を認識する名前 

TeiaSliilioiiia 巧 fferaStation を人力しま ^ 〇 

TeraStation 説明： 

ネットワーク上の TeraStation の名称を補足説 
明を入力します。 


r 時刻設定 



現なの巧刻を巧巧 1 


々イムゾーン 「GMT+09 加ィ 


r NTP 設定 


NTP« 巧 广皮巧すな P 皮用しない 



r 言語設定 

表•モ言ま I日本語^ 

Window クライアント言童 I日本語 SJIS(CP932) 


《 Windows でのみ表示されます。 Macintosh 
では表示されません。 

[現在の時刻を取得]をクリックすると、現在 
の時刻を自動的に入力します。 

タイムゾーン指定することもできます。 

I TSaa TeraStation 内蔵の時計は長期間 
使用すると時間がずれることがあ 
ります。 NTP 機能で自動的に修正 
することをおすすめします。 

日本国内ではタイムゾーンを 
[ GMT +9:00] が外の設定変更しな 
いでください。 

NTP 機能： 

ネットワークを通じて時刻を修正する機能 (3 
時間ごとに自動修正）を使用するかどうか選択 
します。 

NTP サーバアドレス： 

NTP サーバの IP アドレスを入力します。 

入力例： 192.1 68.1 1.1 23 

言語設定： 

使用する言語を選択できます。 

rmm 「日本語」でお使いください。本 
製品では、日本語が外の言語での 
使用はサポートしておりません。 


, 共をサービス設定 


AppkeTalk 宙店 


P 巧甩す5广巧巧しない 


广巧用する P 巧思しない 


共有サービス設定： 

AppleTalk 機能、 FTP 機能を使用するかを選択 
できます。 


naa AppleTalk 機能、 FTP 機能を「使 
用しない」に設定すると、公開先 
に Macintosh/FTP を追加しても 
アクセスできなくなります。 
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•ネットワーク 


r IP アドレス設定 

DHCP クライアントが 

P 任用す2> 广巧巧しむい 

IP7F レス 

1192.168 .19.1 65 

クブネットマスク 

1255.256.255 0 ^ 

デフオルトヴートウ X イ 

1192.168 .19.1 

DNS サーバアドレス |202'11'178'112 


DHCP クライアント機能： 

ネットワーク内に DHCP サーバがあるとき、 
DHCP クライアント （ IP アドレス自動割り当て） 
機能を利用できます。 

IP アドレス： 

IP アドレスを設定します。 


r イーサネットフレームサイブ設定 

イーサネットフレームサイズ 11.518バ仆(デフオルト） jsd 


Jumbo Frame (4100 bytes /7418 bytes ) 
を使用するときは、 P 79 のま意事項を 
必ずお守りください。 


r ワークグループ•ドメイン設定 

ネットワークキ化ホを 巧ワークグルーブ 

ワークグルーブを I 

WINS クーバアドレス r 


設定」 


サブネットマスク： 

サブネットマスクを設定します。 

デフオルトゲートウェイ： 

デフオルトゲートウェイが存在するとき 、 IP 
アドレスで指定します。 

DNS サーバ アドレス： 

DNS サーノ くが存在するとき、 IP アドレスで指定 
します。 


イーサネットフレームサイズ設定： 

一回で転送できるデータの最大サイズを変更 
して転送効率を向上させることができます。 

1518バイト（デフオルト） 

出荷時には 1518 bytes に設定されています。 
4100バイト （ JumboFrame ) 

4100 bytes で転送を行います。 

7418バイト （ JumboFrame ) 

7418 bytes で転送を行います。 


ネットワーク参加ち法： 

ネットワークに参加する方法「ワークグルー 
プ」が表示されています。 

ワークグループ名： 

ネットワーク参加方法にワークグループを選択 
したとき、 Windows 搭載パソコン (Microsoft 
ネットワーククライアント）で、 TeraS ね tion を 
所属させるグループ名を入力します。 

WINS サーバの IP アドレス： 

WINS サーバを利用する場合に、 WINS サーバ 
の IP アドレスを入力します。 
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•ディスク管理 


r てィスク情巧 

r RAID アレイ巧« 

RAID アレイ1 設をされていません 


RAID アレイ2 巧巧 或をされていません 

r ディスク巧巧 

ディスク1 ttg 巧がモード 

It：! ットを WDC WD2500BB-00GUA0 


RAID アレイ情報： 

現在の RAID アレイの詳細情報を表示します。 

ディスク情報： 

現在のハードディスクの詳細情報を表示します。 

USB ディスク情報： 

USB コネクタに接続されているハードディスクの詳細 
情報を表示します。 


を客量 243,362256 kbytes 


RAID 設定 


を» RAID モード «巧ディスク 

' ち S 

RAID アレイ1 スバニング ディスク1.ディスク2•ディスク3.ディスク4 920.3 GB 

RAID アレイ2 設定されていません 


r RA のメンテナンス 巧 能 

RAID メンテナンス«董 

p® 巧する广巧巧しない 

RA のズ> テナンス巧をま行スケジュール 

C ち al 日哩日 广苗巧 IB 

厂今すぐ RAIDji ンテナンスをま巧する 

RA のインテナンス巧を巧た時巧 

い 二!時 


RAID 設定： 

現在の RAID アレイの情報を表示します。名称をクリツ 
クすると RAID 設定画面を表示します。 


RAID メンテナンス機能： 

RAID メンテナンス機能を実行します。 

[RAID メンテナンス機能実行スケジュール]および 
[RAID メンテナンス機能開始時刻]で、定期的に RAID 
メンテナンス機能を自動実行するように設定できま 
す。容量によって必要な時間は異なります （1 TB 約6 
時間)。 


r RA のアレイ障害設定 

RAID アレイ店ま発ち巧こシ中ットダウンそ斤う P 行う广行わない 

rwi . 


シャツトダウン後に本体の電源ボタンで起動させることが可能ですが、そのまま使用を継続せず 
に速やかにハードディスクの交換をしてください。 RAID アレイ障害中に他のハードディスクも 
障害が発生すると全てのデータを失います。 


RAID アレイ障害設定： 

RAID アレイにエラーが発生したとき、データを保護 
するため自動的にシャツトダウンします （ RAID 1 また 
は RAIDS で使用しているときのみの機能です。通常 
モード、スパニングモードでは機能しません)。 


r RA の設定 


RAID アレイちみ 

RAJD アレイ2 



RAI 巧ード 

P RAIDS r RAIDI 广スバニング 


r 構成ディスク 

厂ディスク1が《)〔《[)2胡0日8邮61)/\0> 

RAID アレイ1で巧用や 

232.3 GB 

广ディスク 2(WDC WD 2500 BB か) GUA0I 

RAID アレイ1で巧用や 

232.3 GB 

广ディスク 3(WDC WD 巧 OOBBWGUAO) 

RAID アレイ1モ巧巧や 

232.3 G 日 

广ディスク 4(WDCWD2 如 0BBWGUA0) 

RAID アレイ1で巧用や 

232.3 加 

RAID アレイの設定1 

キャンたル1 




RAID 設定： 

RAID をまだ設定していないときは、 [ RAID 5]、[ RAID 1]、 
[スパニング]から選択できます。どれも選択しない 
場合、通常モード (4 つのハードディスク）として使 
用されます。 

構成ディスク： 

RAID を構成しているハードディスクを表示していま 
す。 RAID 1 を設定するときは、使用するディスクを 
クリックしチェックマークをつけます。 RAID を設定 
するときは、 [ RAID アレイの設定]をクリックします。 
RAID 構成を削除するときは、 [ RAID アレイの削除] 

をクリックします。 


RAID の設定を変更•削除するとハー 
ドディスク内のデータも削除されま 
す。大切なデータは必ずバックアップ 
をとつてから行ってください。 
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r US 已ディスク設定 


をみ 

g 当てディスク 

さを 

USB ディスク 1 

USB2 IDE Btidge 

27.9 GB 

USB ディスク 2 

a 当てられていません 


USB ディスク 3 

巧当てられていません 


USB ディスク 4 

a 当て6れていません 


r USB ディスク設定 

USB ディスクを> 

USB ディスク 1 


r 割当て USB ディスク 




USB2JDE Biidge 巧 g _ II 当て巧み 


坦を者 _ BUFFALO INC 

ユニットホ — ATDA04-0 

育曼 27.9 GB 


US だイスウの割当て解除 J キサンセル」 US 的•イスウのフォーマクト J 


W ： 7 ■■ィスクチェック 

チェック巧&ディスク |RMD アレイ 1 三] 

r 警告 

ディスクチェックそま行するかこ本 TwaStWio 喊店の TeiaS む lion のバックアヴプデバ 
イスとしてまちされていむいことそ*置して下さい. 

バヴクアッゴデ"イスとしてまちされている«さはディスクチェヴクそ実行しむいで下さ 

い，.— . ..' _ . — . . 

チェック巧をディスウを进巧 J キ V ン t ル I 


USB ディスク設定： 

USB コネクタに接続しているハードディスク 
の情報を表示します。名称をクリックすると 
USB ディスクの割り当て画面を表示します。 


割り当て USB ディスク： 

USB コネクタに接続しているハードディスクの 
詳細情報を表示します。 

TeraS ね tion の USB コネクタにハードディスクを 
取り付けると自動的に割り当てられます（最大4 

つをで） 

5種類乂上のハードディスクを取り扱いたいとき 
は、使用しない USB ディスクの [ USB ディスクの 
割当て解除 ] をクリックしてください。 

[ USB ディスクのフオーマット]をクリックする 
とフォーマツト画面が表示されます。 


TeraStation および USB コネクタに増設した 
ハードディスクをチェックします。使用して 
いる容量によってチェックに必要な時間は異 
なります （ 数十分間〜数十時間)。 

fmm .スリープ.バックアップを設定して 
いるときは、ディスクチェックは実 
行できません。 

• TeraStation のデータバックアップ先 
に本製品が指定されているときは、 
ディスクチェックは行わないでくださ 
し、。バックアツプが正常に行えません。 


r -フォーマット 


フォーマヴト巧をディスク I RAID アレイ 1 こ] 


フイ— 7 ヴトお式 ド FS (デフオルト） 


r 警告 


フォーマットそま行するおに本 TeiaStWion び由の Tei aSuiloiKD J f ヴクアッブデバイス 
としてまちされていないことそ•をして下さり， 

バックアヴブデバイスとして設定されている*さはフ4 -マットそ実行しないで下さい， 
またフォーマットそ！!行すると、は巧されているデータも;■ちちされます • 

フォーマットさま斤する tt にバックアヴブデー々のち無そホず«置 U て下さい. 


TeraStation および USB コネクタに増設した 
ハードディスクをフォーマットします。フォー 
マットを実行すると、データは全て消去され 
ます。大切なデータを失うことのないようご 
ま意ください。ハードディスクの容量によつ 
てフォーマツトに必要な時間は異なります（数 
分間)。 


フォーマット巧をディスクを进巧 J キわ/セル J 

mm •スリープ•バックアップを設定しているときは、フオーマットは実行できません。 

-複数の TeraStation 間でバックアップを巧う場合、データパ'ックアップ先に指定している 
TeraStation は、フオーマットを行わないでください。バックアップが正常に行えません。 
またフオーマツトを実行するとバックアップデータも全て消去されます。ごま意くださし、。 
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•共有フォルダ管理 
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[ 共有フォルダの追加 ] をクリックすると新規 
共有フォルダ追加画面になります。 

共有フォルダ名をクリックすると共有フォルダ 
情報編集画面になります。 

共有フォルダを選択して[共有フォルダの削 
除]をクリックすると共有フォルダを削除し 
ます。 


公開ち* 

共有フォルダの公開先を選択します。 

共有フォルダ属性： 

共有フォルダを読取専用にするか書込可能に 
するか選択します。 

づこな* 

設定された共有フォルダの中のファイルを削 
除すると、共有フォルダ内の [ trashbox ] フォ 
ルダにファイルは移動されます。 

バックアップ公開用パスワード： 

ネットワーク経由で他の TeraStation から本製 
品にバックアップするとき、誤ってバックアッ 
プ先に選択されないようパスワードを設定す 
ることができます。 


アクセス制限機能： 

アクセス制限機能を使用するかしないか選択 
します。 

[全 グループ/ユーザ]のグループ 名、 ユーザ 名 
を選択して [ ^ ] をクリックすると、 [ 読取専用]、 
[読取/書込可能]に移動させることができます。 


共ちフォルダ設定 


ディスク巧巧 


巧ちフォルダの或切 


RAJD アレイ I TeiaSution folder 

USB ディスク1 USB Diski 

USB デ林ク 2 US 白 Di か 2 


共かオルダの刖路」 


共ちフォルダの追加 


みちフ4ルダを 
其ちフォルダの或巧 
ディスク巧« 


た巧を 

其をフォルダ«巧 
ゴミ巧 S 巧 

バックアッブ公巧巧バスワ 


イスか 

|7 Windows 17 Macintosh H FTP 广バッ巧ッ 

广ま®巧用_ 口まを_ 

P 皮巧す5广巧甩しない 


共有フォルダ名： 

共有フォルダの名称（半角英数字12文字、また 
は全角6文字まで）を入力します。 

共有フォルダの説明： 

共有フォルダの説明を入力します。 

ディスク領域： 

使用するディスク領域を選択します。 


アクセス制限 


アクわス货历«た 

寅取まを巧を 


巧巧する巧巧しない 

寅な譯巧 をヴルー 


3 


^3 


3 


司 3 



















































r 匿名 FTP 設定 

巧を FTP 巧を 

广皮用する._ 口ほ用しない…_ 

E を FT に?オルダ 

1 share 

巧を FTP 届せ 

广ま取き用胃 P きをみ可 

或を 1 



匿名 FTP 設定機能： 

匿る FTP を使用するかを選択します。 

匿名 FTP フォルダ： 

匿る FTP に公開する共有フォルダを選択します。 

匿名 FTP 属性： 

読取専用にするか書込許可にするか選択しま 
す。 


•グループ管理 


バループ設定_ [グループの追加]をクリックすると新規グ 


广 グルーブを 

グルーブの或 巧 

ループ追加画面になります。 

1 hduseis 

Default System Gioup 

グループ名をクリックするとグルーブ障報編 

厂 stotaqe 


集画面になります。 


グループを選択して [ グループの削除]をク 
リックするとグループを削除します。 


出荷時設定では、ミ凡用グループとして 
全ユーザが所属する 「 hdusers 」 グルー 
プが設けられています。編集•削除は 
できません。 


， グルーブの追加 _ グループる： 

__ヴルづ卑_ I -- グループの名称 （ 半角英数字12文字まで）を 

ヴル-ブの或，月 I 入力します 0 

グループの説明： 

r グループに参加するユーザ _ グルー プの說明を入力します 0 

厂ユーザをユーザの或巧 _ グループに参加するユーザ： 

厂 admin Btiilt-iii account foi adiiiiiiisteiiiiy the system グループに所属させるユーザを選択します。 

I (jtiest Biiilr-iii account foi guest access to the system 


設定 I 年*ン杠ル I 
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参ユーザ管理 

r ユーザ 設定 

厂~ユーザを^ユーザの a 巧 

ぉ admin Built-in account foi administeiing the system 

r guest Built-In account for guesl acce 巧嘗〇 the system 

に lEsm 二 ] I 王 ■ 夕滿滕 I 


[ ユーザの追加]をクリックすると新規ユーザ 
追加画面になります。ユーザ名をクリックす 
るとユーザ編集画面になります。ユーザを選 
択して [ ユーザの削除 ] をクリックするとユー 
ザを削除します。 


I T 5 M 出荷時設定では、 [ admin ]、[ guest ] が 
設けられています。編集•削除はでき 
ません。 


r ユーザの 追加 

ユーザを 
バスワード 


ユー ザを： 

ユーザの名称 （ 半角英数字20文字まで）を入力 
します。 


確夏巧バスワード 


ユーザの或巧 


キVンたルI 


パスワード （20 文字从内）： 

TeraStation のアクセスに必要なパスワードを 
入力します。 


確認用パスワード： 

確認のため再度入力します。 

ユーザの説明：ユーザの説明を入力します。 


naa 追加したユーザは自動的に [ hdusers ] 
グループに所属します。所属を他のグ 
ループに変更したいときは、ユーザグ 
ループ設定から行ってください。 


•プリントサーバ 


r ブリントサーバ設定 _ TeraS ね tion に接続したプリンタを使用する 

Windows 用ブリントクーを 口巧巧する广度巧しない ときは、必ず[使用する]を選択してくださ 

. . . し、。[使用しない]を選択すると 

TeraStation に接続したプリンタは認識され 
ません。 


r プリンタジョブの削除 

ブ IT ノタジ3ブの M なそ斤うと、をてのげ《データがかがされます* 
壬夕巧巧を-巧 y 马た;む？できををみ?. _ _ 


[ プリンタジョブの削除]をクリックすると、 
TeraStation に接続したプリンタの印刷データ 
を削除します。 


プリシが3ブの刖除 I 
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参バックアップ 


r バックアッブ設定 



さ巧されでいません 
をなされていません 
ag されていません 
を巧されていません 
S 巧されていません 
をなされていません 
a» されてレません 
a 資されていません 


r バックアップ先検索用バスワード 

なま巧パスワード I~ 


バックアップ設定： 

バックアップタスクが8個用意されています。 
バックアップタイマー設定を最大8個設定す 
ることができます。タスク番号をクリックす 
るとバックアップタスク編集画面が表示され 
ます。 


バックアップ先検索用パスワード： 

ネットワーク経由で他の TeraStation の共有 
フオルダをバックアップ先にしたい場合に入 
力します。他の TeraStation で共有フオルダに 
設定したノくックアップ公開用ノくスワードを入 
力します。入力しない場合、バックアップ公 
開用パスワードを設定した共有フオルダへの 
バックアップはできません。 


r バックアッブタスクお集 

タスク♦ち 

バックアッブ II 行スケジュ 
バッグアッブま行日 
バックアップ実行巧抑 
巧ち化ちち 

fftt ちさ ぐ任巧する P 巧巧しない 



厂差分バックアップ去がIおする 
試ミ I キサンセル J タスクの内容をクリア I 

々ブ々蚕号. 

バックアップ設定画面でクリックしたタスク 
番号が表示されます。 

バックアップ実行スケジュール： 

バックアップを実行するスケジュールを[今 
すぐ]、[毎日]、[毎週]から選択します。 

•X [ 未実行]を選択して設定してもバックアップ 
は実行されません。 

バックアップ実行曰： 

バックアップを実行する曜日を選択します。 

バックアップ実行時間： 

バックアツプを実行する時間を選択します。 


タスク1 

P モ実行ぐをすぐま行广毎日 ('ms 



广皮巧する P a 巧しむい 


暗号化転送： 

バックアップする際データを暗号化して転送 
するかしないか選択します。 

mm- 暗号化を有効にするとスループット 
が低下します。 

.バックアップ先が USB ハードディスク 
の場合、 [ 使用しない]にしてください。 

圧縮転送： 

バックアップする際データを圧縮してから転 
送するかしないか選択します。 

I T 5 M ネットワーク経由でバックアップをす 
るときに、ネットワーク帯域がせまい 
場合に、圧縮転送すると転送速度が向 
上することがあります（データを1つ 
のアーカイブにしてバックアップする 
わけではありません）。 

mm バックアップ先が USB ハードディスク 
の場合、[使用しなし、]にしてくださし、。 

上書きバックアップ： 

同一のファイルがあった場合に、上書きする 
かしないか選択します。 

差分バックアップを利用する： 

バックアップ先とバックアップ元のデータに 
差分があったとき、差分のみ上書きバック 
アップする機能を使用するか選択します。 

mm 上書きのみ差分バックアップできます。 
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▼ バックアップ巧まフォルダ 


厂バックアップ元其ちフィルタ 

バヴクアッブ先巧ちフォルダ 



1 share 

1 @usbdisk1 

3 


ルタウア》フ巧をの巧化 J 似クアさフ巧を ( D 刖除 J 


バックアップ対象フォルダ： 

バ'ックアップ元とバックアップ先の共有フォ 
ルダを選択し[バックアップ対象の追加]を 
クリックします。パ'ックアップ先共有フォ 
ルダは、 [TeraStation -覧]で表示される 
TeraStation の共有フオルダを選択することが 
できます。 


r TeraStation / LinkStation —貴 


をホ IP アドレス バックアヴブサポート 

ス IJ ーブま定 

192.168 .19.108 


ホ設ぞ巧巧な 

192.168 .19.130 


ホま定 

192.168 .19.165 


ホ設を 

r TeraStation 手動お索巧ま 

巧ホ巧* IP アドレス 1 

なを巧をのち加 j 

广 TeidStntion IP アドレス 



なま巧が P アドレスの削除 1 




ネットワーク上にある TeraStation / LinkSta ¬ 
tion の一覧を表示します。 


—覧に表示されない TeraStation があった場合、 
または 異なるネットワークにある TeraStation を 
追加する場合は、 TeraStation の IP アドレスを入 
力し、[検索対象の追加]をクリックします。 
追加した TeraStation を選択し [ 検索対象 IP ア 
ドレスの削除]をクリックすると、登録を削除で 
さます。 


•メンテナンス 


r メールを巧設定 

イール巧かなを 

广巧用する P 巧用しない 

SMTP サーパアドレス 

1 

适巧メール巧名 

1 デフサルトに戻ず 1 

を信をメールアドレス 1 

1_ 

を信ホメールアドレス2 

1 

ぞ信をメールアドレス3 

1 

さ信をメールアドレス4 

1 

ち信先メールアドレス5 

1 

HDD 巧隹ま信巧巧 


試ち 1 テストゴール掛皇 1 

r UPS 設定 

UPS 巧か S を 

C ■巧用する广皮巧しない 

UPS の自曲シ♦ットダウン 

广ほ用するが用 C な£5| 

[1^ 



メール通知機能： 

メー ル通知機能を使用するか選択します。 

メール通知機能で次の内容を送信します。 

. バックアップ完了のお知らせ 
- RAID 構成変更時のお知らせ 
- RAID( ディスク）エラー発生時の連絡 
. ファンの異常発生時の連絡 
-指定した時刻にハードディスクの状態を送信 

SMTP サーバアドレス： 

SMTP サー バアドレス （ メールサー バアドレス） 
を入力します。 

送信先メールアドレス1〜5: 

最大5つのメールアドレスにメール通知を「送 
信できます。 

HDD 状態送信時刻： 

ハードディスクの状態を定期的に送信する 
際、送信する時刻を設定します。 

テストメール送信： 

送信先メールアドレスにテストメールを送信 
します。 


UPS 連動機能： 

UPS( 無停電電源機能）を使用するか選択しま 
す。 

UPS の自動シャツトダウン： 

TeraStation 終了後、 UPS からの電源供給を止 
めるか選択します。 
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r スリープ設定 


スリープ機能： 

TeraStation の電源を時間設定して自動的に電 
源 ON / OFF したいときは、[使用する]を選 
択して、[設定]をクリックします。 

スリ—ゴを件当^ • 

[スリープ設定 ] T [ 使用する]を選択した際 
に、自動的に電源を OFF にするスリープ開始 
時刻と、自動的に電源を ON にするスリープ 
復帰時刻を設定します。 

mm •スリープ機能は、スリープ開始時刻になるとすぐに実行しますので、開始時刻前にデー 
夕の移動はお控えください。 

•バックアップとスリープは同時に設定することはできません。 

•TeraStation のデータバックアップ先に本製品が指定されているときは、スリープ機能 
を使用しないでください。バックアップが正常に行えません。 

.RAID メンテナンス機能実行中にスリープ機能が動作すると RAID メンテナンス機能が正 
常に完了できないことがあります。スリープ機能は使用しないことを強くおすすめしま 
す。 


スりーブ«& 广巧巧する P 巧用しむい 



スリーブ度} i 巧割 |12兰 ] n foojd 分 

設定 I 


r シャットダウン 

TeiaStatioi ゆシ古ットダウン シサ》トタウン実巧 I 

TeiiiStMioii の再居化 再起か実行 J 


TeraStation のシヤツトダウン： 

[シャットダウン実行]をクリックして 
TeraStation の電源を切ることができます。 

TeraStation の再起動： 

[再起動実行]をクリックすると TeraStation 
が再起動されます。 


I •設定画面から TeraStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON にすると 

きは、 TeraStation の電源スイッチを押してください。 

•スリープ機能設定画面でスリープ復帰時刻を設定しておくと、自動的に TeraStation の 
電源を ON にすることもできます。 


r 本化が期イヒスつッ于苗疋 

を S をバスワート- P 初用化する广巧巧化しない 

.JIlJ. 


本体初期化スイッチ設定： 

TeraStation 背面の初期化スイッチ （ P 6) を押し 
た際に、 TeraStation 管理者のパスワードを初 
期化するか選択します。 

※[初期化しない]を選択した場合、パスワー 
ドを忘れると TeraStation の設定ができなく 
なります。必ずパスワードは忘れないように 
書き留めておいてください。 


r TeraStation の初巧イヒ 

TeraStation のな巧化を実斤 巧巧化をま行 J 


TeraStation の初期化： 

[初期化を実行]をクリックすると、次の設定 
が初期化されます。 

TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグルー 
プ設定、共有サービス設定、共有フォルダのア 
クセス制限、ユーザ設定、ユーザグループ設定、 
メール通知機能設定、 UPS 設定、スリープ設定、 
バックアップ設定、管理者パスワード 
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参システムが態 

r システム情報 

TeMStation のをみ 

T がぶ twion の或巧 TeiaStation 

ファームウ王アバージヨン 
巧を時な 

タイムゾーン GHimO 日:00 

Windows ワークグルーづ，ドメインを 
AppleTalk* た 巧用する 

AppleShdie ゾーンを 

FTP サーバ巧用しない 
がド《隹 皮巧する 

スリーブまミ 巧巧しない 

E メール巧お！ 巧巧しない 

フ7ン巧靈 正巧 031ipm) 


TeraStation の名称： 

ネットワーク上で TeraStation を認識する名 
刖です。 

TeraStation の説明： 

ネットワーク上の TeraStation の名称を説明 
です。 Windows でのみ表示されます。 Ma ¬ 
cintosh では表示されません。 

フ ァー ムウ ェ アバージョン： 

TeraStation の動作を制御しているプログラム 
のバージヨンです。 

現在時刻： 

現在の時刻を表示します。 


r USB 情報 

USB クラス_おをを_巧 S を_ USB2.01.1 

storage BUFFALO INC USB2 IDE Biidge USB2.0 


タイムゾーン： 

設定されているタイムゾーンを表示します。 
Windows ワークグループ名： 

Windows で TeraStation を所属させたときの 
グループるです。 

AppleTalk 機能： 

AppleTalk 機能の使用する/しないを表示し 
ます。 

AppleShare ゾーン名： 

Macintosh で TeraStation を所属させるゾーン名 
です。 

FTP サーバ機能： 

TeraStation の FTP サーバ機能の使用する/し 
ないを表示します。 

NTP 機能： 

ネットワークを通じて時刻を自動修正する 
NTP 機能の使用する/しないを表示します。 

スリープ設定： 

スリープ機能を使用する/しないを表示しま 
す。 

E メール通知： 

E メール通知機能を使用する/しないを表示 
します。 

フアンが態： 

フアンの状態を表示します。 


USB 情報： 

USB コネクタに接続した機器の情報を表示し 
ます。 
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r ディスク情報 

r RAID アレイ巧巧 

RAID アレイ1 訪定されていません 

RAID アレイ2 巧ち 話をされていません 


ディスク情報： 

RAID アレイ、ディスク、 USB ディスクの詳細 
情報を表示します。 


r ディスク宿巧 
ディスク1 



全容を 


WDCWD2500BB-00GUA0 
243.362^56 kbytes 


r ネットワーク情報 


MACTF レス 

00:07:40:CE;99K)A 

IP7F レス 

192.168 .19.165 

サブネットマスク 

255.255 ^55.0 

DNS なーバアドレス 

202.11 .178.112 

デフォルトヴートウ：《：イ 

192 .IG8.19.1 

イーサネットフレームサイズ 

1518バイト 

U ンク31度 

1000 Mbps (を二ま） 

夕信パケット巧 

40ぶ65バケット 

夕信パケヴトエラー诗 

〇バケット 

さ后バケットな 34,145パケット 

を信パケットエラー貧 

0,けット 


MAC アドレス： 

TeraStation の MAC アドレスです。 

IP アドレス： 

TeraStation の IP アドレスです。 


サブネットマスク： 

TeraStation のサブネットマスクです。 

DNS サーバアドレス： 

DNS サーバの IP アドレスです。 

デフオルトゲートウェイ： 

デフオルトゲートウェイの IP アドレスです。 
イーサネットフ レーム サイズ： 

一度に転送できる最大データサイズです。 

リ、/々ミま产 • 

接続している LAN の規格上の通信速度です。 

受信パケット数： 

受信パケットの数です。 

受信パケット エラー 数： 

受信パケッ トエラーの 数です。 

送信パケット数： 

送信パケットの数です。 

送信パケットエラー数： 

送信パケッ トエラーの 数です。 


， ユーザアクセスが態 ノ，クセ乂 状態： 

Windows 、 FTP からのアクセス状態を表示し 

W Windows アクゎスユーザ _ をホ 

ユーザ_ PC を巧…アドレス 


(巧巧されていません） 


r FTP アクわスユーザ 

ユーザ IP アドレス 

(巧巧されていません） 
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設巧の手順例 


設定の手順の例を説明します。 

TeraStation のを巧： （ ホストを） • 時刻の置左 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [基本]をクリックします。 


3 


, 名称設定 


て eiaSla リ on る 巧 | 

TeiaSiWiorilft 巧 ド が aSt が ion 


r 時刻 設定 


年月 B 阿04年|11 月艮9 B 


巧巧 [13 ^ |54 分 民1 巧 


、 規をの1寺 好ち 巧巧^1 . 



|GMT+09：00 jd 



TeraStation 名称、時刻を入力します。 

rwB [ 現在の時刻を取得]をクリックする 
と、入力欄にパソコンの時刻が入力 
されます。 


r NTP 設定 



广皮拓する P ft 用しない 




[設定]をクリックします。 


i 乂上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。 
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共ちフォルダのかぶ 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [ 共有フォルダ管理]- [ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


3 [共有フォルダの追加]をクリックします。 



アクむス广巧巧する P 巧巧しない 


P 50 に記載の共有フォルダ各設定項目を入力 
します。 


孩巧ま&巧た_ま W 巧用_をヴルーブ/ユーヴ 


— 

当 


4-1 が or が 

か…- 

1与1 

1 

卜づル"’ イ 

卜 J 1 

ゴ U J 



[設定]をクリックします。 


i 乂上で新しい共有フォルダの作成は完了です。 


共ちフォルダのデータを誤って消去しないためにけミ箱機能の使用) 

上記設定画面で共有フォルダごとにゴミ箱機能の設定ができます (AppleTalk 接続および FTP 
接続時は使用できません)。 0 S のゴミ箱と同じように、共有フォルダ内の削除されたデータ 
は一時的にゴミ箱 [ trashbox ] フォルダに移動されます。削除したデータを元に戻したいとき 
は、 [ trashbox ] フォルダを開いてファイルを移動させてください。 

陌民^ フォルダごと削除した場合、ゴミ箱にはファイルが個々に展開されます。削除する 
前のフォルダ情報は失われます。 


共有フォルダを読み取り専用にしたいときは 

共有フォルダ設定画面で共有フォルダの属性[読取専用]を選択し[設定]をクリックすると、 
共有フォルダは読み取り専用になります。 

※初期設定は [ 書込許可]に設定されています。 

※読み取り専用属性に設定した共有フォルダは、アクセス制限で書き込み可能になっている 
ユーザ、グループでもデータを書き込むことはできません（読み取り専用となります)。 
※読み取り専用属性に設定した共有フォルダや、 FAT/NTFS 形式の USB ハードディスクは、 
共有フォルダの説明に 「( Readonly )」 が追加されます。 
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ユーザの追化 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 
2 [ユーザ管理]をクリックします。 


3 [ユーザの追加]をクリックします。 


4 


r ユーザの追加 



①ユーザ名、パスワード、ユーザの説明を入力 
します。 


- — -③[設定]をクリックします。 

乂上でユーザの追加は完了です。 


Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードと同じユーザ名、 
パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダ 
にアクセスできません。 

また、 WindowsXP / 2000では、ネットワーク□グイン名が異なっていた場合、 
ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォ 
ルダにアクセスはできません。必ずこちらで設定したユーザ名、パスワードで 
Windows のネットワークにログインしてください。 

グループの追抽 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [グループ管理]をクリックします。 

3 [グループの追加]をクリックします。 


r グルーブの追加 



ヴルーゴの lit 巧 


r グループに参如]するユーザ 


巧 

ユーザをユーザの說巧 

厂 


ム 

guest Built-in account loi gue 巧 access to the systeni 


け发1 ) #が缺 I 


①グループ名、グループの説明を入力します。 

③グループに参加するユーザを選択します。 
③[設定]をクリックします。 


i 乂上でグループの追加は完了です。 
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アクセス制限の設を 

TeraStation は、共有フオルダごとにアクセスできるユーザやグループを設定できます。大切な 
データを公開したくないときなどに設定ください。 

1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ 共有フオルダ管理]- [ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


r 共ちフォルダ設定 

_广_巧ちフォルダる_ディスク巧《 _ 其ちつ*ルタめ没巧 

广 (shale J— ~ RA I D アレり TtioStatiBW faMei 


アクセス制限を設定したい共有フォルダをク 
リックします。 


4 


, アクセス制旧_ 

7ク妈 "••を_ いり旧’） ^^*^-① [ 使用する]をクリックします。 


③グループを選択し、[叫をクリックして読取専用 
または読取/書込可能にクループを移動します。 

ユーザを選択し、[^]をクリックして読取専用ま 
たは読取/書込可能にユーザを移動します。 

③[設定]をクリックします。 


空な*込巧た まなち巧 をヴルーブ。一が 


グルーづ 


当 

— 

当 

峰ご -‘-…- 

3—ザ 


与 


互 

苗…- 


乂上でアクセス制限の設定は完了です。 


naa 特定のユーザに読取専用と書込可能が重複した場合は、読取専用となります。 
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スソープ機能を巧用する 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [メンテナンス]-[スリープ設定]をクリックします。 


r スリープ設定 


ス y —プ《を 


スリーブ巧た巧巧 


ス y —ブ巧 S 巧巧 



广 1 〇 J Ki foo -J ^ 

1^12 J i j JOO J 


} 



①[使用する]をクリックします。 

③電源を OFF にするスリープ開始時刻、電源 
を ON にするスリープ復帰時刻を設定します。 
③[設定]をクリックします。 


乂上でスリープの設定は完了です。 




設定した時刻になると強制的に TeraStation の電源が OFF になります。 
設定した時刻に TeraStation にアクセスしないようごま意ください。 
データの イ呆な中 （ または コピー 中） の 場合、 データが 消失します。 

スリープ設定時、スリープ中は次のようにランプが点灯します。 


<<スリープ設定時>> 


<<スリープ中>> 


電源ランプ 
ゆるやかに点滅 



電源ランプ/ 
ゆるやかに点滅 



/フアンおよび 
ハードディスク 
は停止します。 

電源ランプが外 
のランプは全て 
消灯します。 
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TeraStation のハードディスクをチェックする 

- TeraStation および USB コネクタに増設したハードディスク内のデータをチェックしま 
す。異常があったときには自動的に修復します。チェックには数十分間〜数十時間かか 
ります。 

• チェック中は TeraStation の共有フオルダを利用できません。 

.チェック中は TeraStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ディスク管理]-[ディスクチェック]をクリックします。 


r ：7-イスクチエツフ 

チ1ック巧 J6 ディスク 



， 警告 


イスとしてまをされていむいこと巧■[芭して下さい， 

バヴクアッゴデバイスとしてまちされていな«さ iJ ディスクチ t ヴクタ実行しないで下さ 
い. 


①チェックを行うハードディスクとチェック 
内容を選択します。 



③[チエツク対象ディスクを選択 ] をクリック 
します。 


4画面に表示された警告•ま意をよく読み、[チェックを開始]をクリックします。 
从降は画面の指示にしたがって操作します。 


チェック中は、 TeraS ね tion の STATUS / FULL ランプが点滅しています ( USB コネク 
夕に増設したハードディスクを除く）。チェックが終わるまで TeraStation の共有 
フオルダはアクセスできません。 

i 乂上でハードディスクのチェックは完了です。 
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TeraStation のハードディスクをフオーマツトする 


mm - TeraStation および USB コネクタに増設したハードディスクのデータ、共有フォルダに関 
する設定が全て消去されます。誤って実行しないようごま意くださし、。フォーマットには 
数分かかります。 

-フォーマット中は TeraS ね tion の共有フォルダを利用できません。 

-フォーマット中は TeraS ね tion の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 

1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ディスク管理]-[フォーマット]をクリックします。 


r フ オー マジト 

フォー7ット巧 Si ディスク 
フォーマットお巧 


く 「RA のァレィ1习 
(fxFS げフォルト） 


①フォーマツ トするディスクを選択します。 
③フオーマツ トお式を選択します。 


r 警を 


一ーマットをちわするおに本 TeraSia リ011が他の TwaS な tioH のバヴクアップデバイス 
としてまちされていむいことを g 愛して下さい> 

バックアッブデバイスとして設ミされている々夕さ巧ーマットそ！！行しないで下さい • 
またフォー7ットそま汽すると、巧巧されているデータもちモされます， 

フォーマブトをま行するかこバックアヴプデータのお》そ去ず g 受して下さい， 


- — ③[フオーマツト対象ディスクを選択]を 

クリックします。 


4 画面に表示された警告•ま意をよく読み、[フオーマツトを開始]をクリックします。 


5 [通信の蠕引晒が表示され巧。 

60秒从两〔確認番号娜こ表示されてし、織きを正確に A * し[設定]約>ン光が。 


6鱗は画面の指示にしたがって操作し巧。 


フォーマット中は、 TeraS ね tion の STATUS / FULL ランプが点滅しています （USB 
コネクタに増設したハードディスクを除く）。フォーマットが終わるまで Ter - 
aS ね tion の共有フォルダはアクセスできません。 

USB コネクタに増設したハードディスクを フォー マットした場合、パーティシヨンを作成 
しなおします。 

naa フォーマットの所要時間はハードディスクの容量によって異なります （ 数秒〜数十秒)。 
乂上でハードディスクのフオーマツトは完了です。 
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/ ール通知機能を使用する 

TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを 
送信するよう設定することができます。 

naa メール送信される内容は次のとおりです。 

-指定した時刻にハードディスクの状態を送信-バックアップ完了のお知らせ 
. RAID 構成変更時のお知らせ . RAID (ディスクエラー）発生時の連絡 

. フアンの異常発生時の連絡 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [メンテナンス]-[メール通知設定]をクリックします。 


①[使用する]をクリックします。 

③ SMTP サーバアドレスを入力します。 

③ 通知メールの件名を入力します。[デフォルト 
に戻す]をクリックすると件名は 「TeraStation 
Status Report 」 となります。 

④ 送信先メールアドレスを入力します。最大 
5つのアドレスまで送信できます。 

誤ったメールアドレスを入力しない 
ようごま意ください。 

⑤ 送信する時刻を設定します。 

® [設定]をクリックします。 



HDD«g を信巧巧 【||| j m 


に技定]) 


乂上でメール通知機能の設定は完了です。 
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UPS( 無停電電源装置）と併用する 

別途 UPS 用意することで、停電時に TeraS ね tion を自動でシャツトダウンしデータを保護できます。 
UPS と併用するときは、必ず於下の設定をおこなってください。 


1 UPS の電源ケーブルをコンセントに接続します。 

2 UPS と TeraS ね tion を AC ケーブルで接続します。 

3 UPS に付属のシリアルケーブルを TeraS ね tion 背面の UPS コネクタ ( P 6) に接続します。 

4 UPS 一 TeraS ね tion の順に電源を ON にします。 

5 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

6 [メンテナンスト [ UPS 設定]をクリックします。 


, UPS 設定 


UPSBtbCie 


UP 紙白かンバトダウン 

c ® 

〔广巧用する C! 淀店に巧巧'^- 



① UPS 連動機能 [ 使用する]を選択します。 

③[設定]をクリックします。 


《 UPS の自動シャットダウン機制ま、 TeraStation が正常終了した後に UPS からの電源供給を止め 
る機能です ( UPS 側の設定が必要な場合があります。 UPS 側の設定については、 UPS 付属のマニュ 
アルを参照してください）。 UPS に TeraS ね tion が外の機器を接続しているときは、[使用しない] 
を選択してください。 


乂上で UPS の設定は完了です。 


TeraStation の管埋者パスワードを変更する 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 
2 [ユーザ管理]をクリックします。 


r ユーザ 設定 

r 胃ユーブ屯 ユーザの1#|月 


rCiiiliiilnJh- 




ユ—ザのな加I ユ—ザの!!|1脚 J 


4 , ユーサの涅集 



* 贾巧バスワート— 


ユーザの或■月 Built-in account for administeiiiig the system 


([wi ) * 幽 I 

乂上で管理者パスワードの設定は完了です。 
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[ admin ] をクリックします。 


①パスワード、確認用パスワードを入力します。 
@ [設定]をクリックします。 


































設巧の初期化手順 


TeraStation の初期化スイッチ 


TeraStation の設定を出荷時に戻したいときは、 
TeraStation 動作時 （ 電源 ランプ点灯）に背面の初 
期化スイッチを押してください。 



初期化スイッチ 

ボールペンの先などで3 
秒間押し続けると、本 
製品の設定内容が出荷 
時設定に変更されます。 


naa •初期化スイッチでは、 ip アドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者 （admin) 
パスワードが初期化されます。 TeraStation 設定画面で管理者パスワードを初期化しな 
い設定を行うと、 IP アドレスとイーサネットフレームサイズ設定のみ初期化されます。 
他項目の初期化は TeraStation 設定画面で初期化します。 【P68】 


TeraStation の初期化スイッチを押しても管理者 (admin) パスワードを初期化させたく 
ないときは、下記[メンテナンス]-[初期化]画面で、初期化スイッチ設定（管理者パス 
ワード）を[初期化しない]を選択し、[設定]をクリックしてください。 


初期化スイッチで管理者 (admin) パスワード初期化しないよう設定した場合、パスワードを忘 
れると TeraStation の設定ができなくなります。必ず書き留めて忘れないようにしてくださし、。 


mm 初期化スイッチを押して再セットアップ（簡単セットアップを実行）をするときは、セットアッ 
プモードの選択画面で、必ず[再セットアップ]を選択してくださし、。[初回セットアップ]を選 
択するとデータが全て消去されます。 
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設を画面で巧う初期化 

TeraS ね tion の設定画面では、初期化スイッチでは行えない次の項目を初期化することができます。 

初期化される内容： 

TeraStation 名、説明、 NTP 設定、ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォルダのアク 
セス制限、ユーザ設定、ユーザグループ、 PCast 、 メール通知機能設定、 UPS 設定、スリープ設定、 
バックアップ設定、管理者パスワード 

1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [メンテナンス]-[初期化]をクリックします。 

Q r 本体初期化スイッチ設定 _ 

を S# パスワー F P 扣!)|化する.广巧 SI 化しない 

技定 J 

r TeraStation の巧巧化 

TeraStati。。 の nw はま6 ( 巧巧化をま I ) - [ 初期化を実巧]をクリックします。 

4 [通信の蠕引画面が表示され巧。 

60秒腑こ廳强号娜〔表示され TI 、 微字を正權〔入ル、[設定]をグ J ックします。 

5 娜ま H ® の指示にしたがって操作し巧。 


68 


HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル 








バックアップ 


パソコンのデータをバックアップする ( WmdowsXP /2000/ Me /98 SE /98) 

パソコンのデータを TeraStation にバックアップするときは、簡単バックアップのマニュアルを 
参照して簡単バックアップを使用してください。マニュアルを読むには、簡単セットアップで[簡 
単ノ くックアップのマニュアルを見る]を選択して、 [ 開始 ] をクリックします。 

TeraStation のデータをバックアップする 

TeraStation の USB コネクタに接続したハードディスクが FAT 32/16 形式でフォーマットされて 
いる場合、次の制限があります。 P 36 の手順で XFS 形式または EXT 3 形式でフオーマットするこ 
とをおすすめします。 


•共有フオルダとして割り当ててデータを書き込むことはできません。 TeraStation のバック 
アップ先としてお使いください。 

•1 ファイル 2 GBJ ^ 乂上のデータはバックアップできません（エラーが発生し、バックアップが 
途中で停止することがあります)。 

• MacOSX で自動作成されたファイル （• DS _ Store など）がある場合は、ファイル名に 
FAT 16/32 形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません（エラーが 
発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。 

•バックアップ先を設まする 

バックアツプを行う前に、バックアツプ先のフオルダを設定するぶ、要があります。 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [ 共有フォルダ管理]- [ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


r 共をフォルダ設定 


厂巧ち万 t ルダを_ディスク巧巧 

厂广かが e ^_ RAID? しィI 

广 utbdiski USB ディスク1 


巧なフォルダの或切 



USB DI か1 


バックアップ先にしたい共有フオルダをク 
リックします。 


4 


r 共をフオルダのお集 


巧ちフィルダを {share 



巧《フ*ルダ广ま也巧巧巧妻を巧16 



r 尸クセ乂制限 

アクたス ttlKS* 广巧巧する（？は用しむい 



①[バックアップ]をクリツクしチェックマー 
クを表示させます。 


《ネットワーク経由で他の TeraStation/UnkSta- 
tion からのバックアップ先にするときは、パ 
スワードを設定することもできます。パスワー 
ドを設定したくないときは何も入力しないで 
ください。 


③[設定]をクリックします。 
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参化の TeraStation / LinkStation をバックアツプ先にするときの設ま 


バックアップ公開用 （ 検索用 ） パスワードを設定している場合 

バックアップ先の共有フオルダにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないと 
バックアップ先として選択することはできません。バックアツプを行う前に次の手順でノくスード 
を入力してください。 


1[バックアップト[バックアップ設定]をクリックします。 

※ネットワーク上の TeraStation/UnkStation を検索するため、画面の表示には10秒程 
度必要です。 

つ . バックァジブ先換索用/后万^ -バックアップ先 TeraS ね tion/LinkS ね tion 共有 

ム ( 誦りの-ド I - >1 フォルダに設定したバックアップ公開用パス 

rwi ワードを入力します。 


検索時に見つかるバックアップ先フォルダは、パスワードが未設定のフォルダと、認証 
パスワードが一致したフォルダです。 


ルータを越えた TeraStation / LinkStation や VPN で接続されたネットワークの 
TeraStation / LinkStation にバックアップしたい場合 

ルータを越えた TeraStation/LinkStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation / Link ¬ 
Station にノ くックアップするときは、バックアップを行う前に次の手順で TeraStation/LinkStation 
の IP アドレスを入力してください。 

1[バックアップが検索対象アドレス]をクリックします。 

※ネットワーク上の TeraStation/UnkStation を検索するため、画面の表示には10秒程 
度必要です。 


2 


r TeraS ね tion 手 君]お!^ 巧 ま _ 

( 任ま g*iP7 ドレス I 任 * 巧み BiB 加 Ij 


バックアップ先の TeraStation/UnkStation の 
IP アドレスを入力し、[検索対象の追加]をク 
リックします。 


I TSSa [バックアップト [TeraStation— 覧]では、ネットワークにある TeraStation/UnkStation 
の一覧が表示されます。一覧画面では、 TeraStation/UnkStation 名とスリープ設定され 
ているかを確認することができます。 


^が下の条件のちは上記の設定は必要あリません。 P71 の手順でバックアップを行ってくださし、。 
•バックアップ先に他の TeraStation/LinkStation を使用しない 

•バックアップ先の TeraStation/LinkStation に検索バックアップ公開用パスワードを設定し 
ていない 

.バックアップ先にルータを越えた TeraS ね tion/LinkS ね tion や VPN で接続されたネットワー 
_クの TeraStation/LinkStation を使用しない_ 
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• JumboFrame をご利用いただいている方で、 LinkStation/TeraStation のデータを他の Link- 
Station/TeraStation にバックアップするときは、2つの LinkStation/TeraStation のイーサネッ 
トフレームサイズを最も近い値に設定してくださし、。イーサネットフレームサイズが大きく異 
なる場合、正常にバックアップできないことがあります。このようなときは初期設定のフレー 


ムサイズ (巧 18bytes) を選択してくださし、。 
I HS-DTGL シリーズユーザーズマニュアル 



















•バックアップを設まする 


1[バックアップ H バックアツプ設定]をクリックします。 


I T 5 M ネットワーク上の TeraStation / LinkStation を検索するため、画面の表示には10秒程 
度必要です。 


2 


r バックアジブ設定 



f タスク1 . 




されていません 


a 巧されていません 
a» されていません 


設定するタスクをクリックします。 

naa バックアップの設定は最大8個まで 
設定できます。ここでは個々の設定を 
タスクと案内しています。 


①バックアップ元とバックアップ先フォルダ 
を選択し、[バックアップ対象の追加]を 
クリックします。 


naa •バックアップ元フォルダには第二階層のフォルダまで登録できます。ただし、 
共有フォルダをを含め、80文字从上のフォルダは選択できません。 
•バックアップ先デノくイスあらかじめ P 69 の手順でノくックアップ先として設定し 
ていないと選択することはできません。 


， バックアップ巧まフォル^ 


バヴクアッブ定共ちフォルダ 


ルックアタブ巧が)巧加 


バ》クァタブ巧みII則み 


4 


r バックでッブクスク集 

タスク*ち クスク1 ^ 


バックアツづ巧6スケジュール 巧ホま巧广今すぐま巧广な日广 


バックアッブ実巧日 1日刖ゴ 


"ヴクァブブミ行巧巧 厂〇ご] A 「00こ！分 


巧を化ちさ 广巧巧する C 巧巧しない 


狂«ちを 广巧用する C 巧巧しない 


とまをバヴクアップ 广巧巧すな夕巧^むい 

厂差分バヴクアップをが巧すな 


我ち1キみたル1 々スウの巧觀クリア1 


L J 


③ P 53 に記載のバックアップ設定項目 （ 実行日、 
実行時刻など）を選択し、[設定]をクリック 
します。 


•バックアップ先のフォルダを開くには 

バックアップ先のフォルダを開くには次の手順で行います。 

エクスプローラ ーな どでバックアップ先に指定したフォルダを開きます。 
バックアップした日時のフォルダをでイ呆存されています。 

例： 2003年11月7日19時00分バックアップーフォルダ名「0311071900」 
※上書きバックアップ時は、日時のフオルダ名ではなく、 Lbackups ] フオ 
ルダに保存されています。 


曰.埋 Hs^dtgl b05 
をご info 

1±1 Q share _ 

回-亡 j usbdiskl 
,_ Ei -n 0311071900 
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FTP サーバ機能を®うとき 


TeraStation を FTP サーバとして使用したいときは、次の手順で行います。 

naa ftp サーバ機能は、既に ftp クライアントソフトウェアを持っていて、 ftp サーバを利 
用したことがあるちを対象にしています。通常は FTP サーバ機能を使用する必要はあり 
ません。 


1 P 43 の手順で設定画面を表示します。 

2 [基本]をクリックします。 

イ r 共有サービス設定 _ 

AppkeTalkSfig _ <? 巧片 T な f ■巧阳しむい —— ①[使用する]をクリックします。 

fTp«ie 【广《用する户を雌み、 


Anonymous( 匿名）で FTP サーバ機能を使用したいとき 
※簡易的な FTP サーバとして使用するときに便利です。 

4-1[ 共有フォルダ管理]- [ 匿名 FTP 設定]をクリックします。 

车2 r 匿名 FTP 設定 I 一 ①[使用する]をクリックします0 

E が"3*ルダ cEiiZ > —— —— —③匿名ユーザに公開する共有フォルダを選択 

ちを FTP 房な "ミ巧專用 心 ま込 rfW) します。 （ 《 1) 

③ 読取専用にするか書込可能にするかを選択 
します。（※リ 

④ [設定]をクリックします。 

《1アクセス制限が設定された共有フォルダは選択できません。 

《2 [書込許可]にすると、読み取り専用属性に設定された共有フォルダにでも書き込みが 
できます。 

1^：(上で FTP サーバ機能の設定は完了です。 
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[ 匿る FTP ] FTP クライアントソフトウェアで TeraS ね tion にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P 43) 

• ユーザ名 anonymous 

-パスワードお客様の電子メールアドレス 
• ポート 8021 
例 ftp :// 169.254 .11. 150:8021/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの 使し、 ちに つし、 てはソフトウェアのヘルプを参照く ださし、。 
※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアル 
をよく読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 
※匿名 FTP のユーザに公開したフォルダ乂外のフォルダは表示されません。 


TeraStation に登録したユーザを、パスワードで FTP サーバ機能を使用したいとき 


4-1[ 共有フォルダ管理 H 共有フォルダ設定]をクリックします。 


4-2 r 共をフォルダ設定 _ 

厂巧をフォルダを ディスク巧《 みちフ：♦ルダの巧切 


公開する共有フオルダをクリックします。 


43- 


共をフォルダの*1集 


K おフ:♦ルダめ巧 W 
ディスク巧《 


ご田ホ 

巧みつ： f ルダ K せ 
ゴミ店 

バブク/ッブで历巧 J t 乂ソード 


■shore 



ディスクI 


17 VVinilowv V ( (TP 

* '琴タタ®が*單甲を. 

C 反巧する广巧巧しむい 





① [FTP] をクリックします。 


③[設定]をクリックします。 


上で FTP サーバ機能の設定は完了です。 
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[登録ユーザ FTP ] FTP クライアントソフトウェアで TeraS ね tion にアクセスするには 

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、乂下の項目を設定してください. 

. ホスト名 TeraStation の IP アドレス ( P 43) 

-ユーザ 名 TeraStation に登録している ユーザ 名 ( P 60) 

-パスワード TeraStation に登録しているパスワード ( P 60) 


ポート 
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例 ftp ://169.25411.150/ 

《 FTP クライアントソフトウェアの使い方についてはソフトウェアのヘルプを参照 
ください。 

《 TeraStation の設定で共有フォルダ、 USB ハードディスクが読取専用になってい 
た場合、 FTP でも書き込むことはできません。 

《 TeraStation の共有フォルダ、 USB ハードディスクにアクセス制限が設定されて 
いる場合、設定に従いアクセスが制限されます （ アクセス権がないユーザからは 
表示されません)。 

※インターネットに FTP サーバを公開したいときは、ルータに付属のマニュアルを 
よく読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。 

《 FTP で接続したとき共有フォルダは乂下のように見えます。 


スパニング • RAID 5 - RAID 1 

/-!-array 1 —share 
-usbdiski 
- usbdisk 2 
-usbdisk づ 
- usbdisk 4 
-info 

RAID 1 (アレイ 2 個）構成時 

/-pa rrayl —share 
-a r ray 2 —共有フォルダ 
-usbdiski 
- usbdisk 2 
-usbdiskB 
- usbdisk 4 
nnfo 


構成時 


通常 モー ド構成時 
/-rdiski —share 
■ dis に一共有フォルダ 
■ disk 3 —共有フォルダ 
■ disk 4 —共有フォルダ 
-usbdiski 
- usbdisk 2 
-usbdiski 
- usbdisk 4 
Hnfo 


• RAID アレイ 1 は arrayl、RAID アレイ 2 は array 2、 
TeraStation 内蔵ハードディスクは diski 〜4、 USB ハー 
ドディスクは usbdiski 〜4と表示されます。 

‘ usbdiski 〜4は、 USB ハードディスクを接続してい 
ないときや、アクセス制限を設定しているときは表 
のされません。 
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Jumbo Frame でお送するとき 


転送の効率を向上させたいときは、 P 47 に記載の設定画面でイーサネットフレームサイズ （1 回で 
転送できるデータの最大サイズ）を Jumbo Frame (41 OObytes /741 Sbytes ) に変更してください。 

• Jumbo Frame (41 OObytes /741 Sbytes ) を使用して 、 TeraStation にハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでくださし、。使用するとデータ 
の転送ができなくなります。 


Jumbo Frame (41 OObytes /741 Sbytes ) を使用するには、パソコン ( LAN アダプタ）およ 
び通信経路上の機器 （ スイッチングハブなど）が Jumbo Frame に対応している必要が 
あります。非対応の機器があったときは、通常り引 Sbytes ) の転送が行われます。 
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出荷時設を 


TeraStation は出荷時に乂下のように初期設定されています。 

•管理者名： admin (変更不可） 

•パスワード： 

参共有フオルダ： share(Windows & Macintosh 共用） 

※共有フオルダのゴミ箱機能は「未使用」に設定されています。 

• DHCP クライアント 

DHCP サーノくがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス：169.254ぶな.の泣（下線部は製品によって異なります。） 

ネットマスク： 255.255 .0.0 
•登録グループ 

初期設定にて既に TeraStation には、デフオルトグループ ( hdusers ) が登録されています。 

編集、削除はできません。 

参 Microsoft ネットワークワークグループ設定 
WORKGROUP 

※簡単セットアップを実行すると、設定を行うパソコンのワークグループと同じワークグループ 
になります。 

参 AppleShare ネットワークゾーン設定：なし（空白） 

参イーサネットフレームサイズ： 1518 bytes 
• Appletalk 機能：使用する 

• FTP サーバ機能：使用しない 

• NTP 機能：使用しない 
•プリンタ共有機能：使用する 

• RAID モード ： RAIDS モード 

naa 出荷時設定に戻すときは、％ 7 「設定の初期化手順」を参照ください。 
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/\— ドディスクが巧障する前に 


RAID エラーが発生したとき、データ保護のため自動的にシャツトダウンするよう次の手順で設定 
することができます ( RAID 1/ RAID 5 モード時のみ。スパニング/通常モードでは機能しません)。 

1 P43 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ディスク管理]- [RAID 設定]をクリックします。 


3 


r RAID アレイ障害設定 

RAID アレイ»き巧を時こシゎ r トダウンを行う 



( 广_汽わない 


① [ RAID アレイ障害発生時にシャツトダウン 
を行う]の項目で[行う]を選択します。 

③[設定]をクリックします。 


i 乂上で設定は完了です。 

mm RAID アレイが修復不可能なとき （ 2 台从上ハードディスクが故障など）は、シャット 
ダウンしません。 


ハードディスクが巧障したら 


参 RAID 1 モードまたは RAIDS モードでお使いのとき 

データ保護のため、 P 76 を参照して RAID アレイ障害発生時に自動的にシャットダウンするよう 
設定することをおすすめします。 

故障したハードディスクの STATUS/FULL ランプが赤色点滅していますので、 TeraStation の電源 
を OFF にし、 P 78 の手順にしたがってハードディスクを交換してく ださし、 ( STATUS/FULL ランプ 
は修復後、緑点灯になります)。交換しないと何度起動しても自動的にシャットダウンします。 

•通常モードでお使いのとき 

通常モード時は、 RAID アレイ障害発生時にシャットダウンするよう設定できません（データは 
保護されません)。故障したハードディスクの STATUS/FULL ランプが赤色点滅していますので、 
TeraStation の電源を OFF にし、 P 78 の手順にしたがってハードディスクを交換してください 
( STATUS/FULL ランプは修復後、緑点灯になります）。 

参スパニングモードでお使いのとき 

スパニングモードで故障した時は、全てのハードディスクの STATUS/FULL ランプが赤色点滅し 
ます。ハードディスクを交換しても修復することはできません。別紙「はじめにお読みください」 
に記載の修理センターへ修理をご依頼ください（ハードディスク内のデータは消去されます）。 
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ハードディスクの交換方法 


TeraStation 前面の DISK1 〜 4 の STATUS/FULL ランプがホ色に点滅していた場合、点滅している 
DISK 番号のハードディスクドライブが故障しています。このようなとき、別途ハードディスクを用 
意し、故障したハードディスクと交換することができます（故障したハードディスクの容量より小さ 
いハードディスクには対応しておりません)。ハードディスクの交換はが下の手順で行ってください。 
が下の説明は取り外す場合の手順です。ハードディスクの交換後、元どおりに組み立てる場合は、 
取り外したときの逆の手順で行なってください。また、取り付け時にま意すべきポイントがある 
場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として説明してありますので、必ずご参照ください。 

-TeraStation は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行なって 
ください。 

•TeraStation は 7 〜 8kg の重量があります。落としてけがすることがないよう慎重に 
作業を行なってください。 

•TeraStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。 
•ハードディスクを交換する場合は、 TeraStation を分解する必要がありますが、本書で 
指示されていない部分は絶対に分解しないでくださし、。 TeraStation の分解によって生 
じた故障や破損は、弊社の保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 
•静電気による破損を防ぐため、身近な金属 （ ドアノブやアルミサッシなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除いてください。 


1ケーブル類をすべて取り外し、本体を 
裏返します。 

ノ くソコン^周辺機器の順に電源を OFF にして、 
ケーブル類をすべて取り外します。本製品を 
を定した場所に置き、本体を裏返します。 


2足を取り外します。 

足を止めてあるネジ（各1本）を外し、4個 
すべての足を取り外します。 


く取り付ける場合> 

• 足の裏側にある出っ張りをカバーの切 
り欠きに合わせてください。 

•ネジが固定できないときは、 P80 手順 8 
のネジをゆるめて調整してください。 


f 使用ネジ： 

M3 が 6mm X 4 本 
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3 背面のネジ (3 箇所）を外します。 


裏返してある本体を元にもどし、背面にある 
ネジ （1 ヶ所）を外します。 


霄 


使用ネジ： 

M 3 が 4 mm X 3本 



4本体のカバーを取り外します。 

本体のカバーを、背面方向にスライドさせ 
ながら取り外します。 

mm カバーの下を持ち、外側に少し開き 
ながら取り外します。 



5フロントパネルを取り外します。 

左右のあるネジ（各2箇所）を外し、フ□ント 
パネルを取り外します。 


<取り付ける場合> 

フロントパネルを取り付けるときは、 
ケーブルをはさみ込まないようにま意 
してください。 

ねじは強くしめないでください。強くし 
めるとフロントパネルのプラスチックを 
破損する恐れがあります。 



す使用ネジ： 

II M 2.5 さらネジ4〜 6 mm X 4本 
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6 LED ケーブルを取り外します。 

本体の基板のコネクタに接続されている 
LED ケーブノレを取り外します。 


く取り付ける場合> 

LED ケーブルは写真のように售体の巧 
を通してから基板のコネクタに取り付 
けてください。 



7サイドパネル止めネジ（上面側）を取り 
外します。 


上面側にあるネジ （3 箇所）を外します。 



使用ネジ： 

M3 が 4mm X 3 本 



8サイドパネル止めネジ（底面側）を取り 
外します。 

底面側にあるネジ （1 箇所）を外します。 

f 使用ネジ： 

M3 ネジ 6mm X 1 本 
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9 サイドパネルを前面側に起こします。 


<取り付ける場合> 

サイドパネルを取り付けるときは、ケー 
ブルをはさみ込まないようにま意して 
ください。 



10 メイン基板に接続されているケーブルを 
すべて取り外します。 

サイドパネル裏面のメイン基板に接続され 
ているフラットケーブル.電源ケーブル. 
フアンケーブルをすべて取り外し、サイド 
パネルを外します。 


<取り付ける場合> 

コネクタの巧けがないようにしっかり 
と取り付けてください。 



11 




ハードディスクユニット止めネジ (3 箇 
所）を取り外します。 

上面側にあるハードディスク ユニッ ト止め 
ネジ （3 箇所）を取り外します。 


使用ネジ： 

M 3 ネジ 4 mm X 3本 


<取り付ける場合> 

このときこの巧にはネジを入れません。 
間違えてネジを付けるとサイドパネル 
が取り付けられなくなります。 
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12 本体を立ててハードディスクユニット 
を横に引き抜きます。 


く取り付ける場合> 

フラットケーブルに巧りぐせがついてい 
ますので、折りぐせに合わせてしっかり 
押さえながら取り付けてください。また 
ケーブルのはさみ込にごま意ください。 



13ハードディスクの電源ケーブルを取り 
外します。 


ハードディスクに接続されている電源ケーブ 
ル （4 台分すベて）を取り外します。 


<取り付ける場合> 

本体の電源ユニットから出ている電源 
ケーブルは2本あります。1本の電源 
ケーブルに対して写真のよラ（長いちが 
奥）に各2台のハードディスクに接続し 
ます。 



14ハードディスク止めネジを取り外します。 

ハードディスクユニットをを定した場所に横 
にして置き、フロントパネルの LED に対応し 
た Disk 番号を確認します。 

交換したいハードディスクの止めネジ（反対 
側も含め計4本）を取り外します。 



使用ネジ： 

インチネジ 4 mm X 4本 



ハードティスクの Disk 番号か 
記載されています。ホ点滅した 
STATUS / FULL ランプの番号の 
ハードディスクを取り外します。 
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15 ハードディスクを引きおきます。 

ハードディスクをゆっくりと引き抜きます。 

mm 衝撃を与えないように慎重に行なつ 
てください。 


16 新しいハードディスクに交換します。 

フラットケーブルを取り外し、新しいハード 
ディスク取り付けます。 


17 取り外した逆の手順で元どおりに組み立てます。 

取り付け時にま意すべきポイントがある場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として 
説明してありますので、必ずご参照ください。 

18 ケーブル類をすべて元の状態に接続し、 TeraS ね tion の電源を ON にします。 
19 P 43 の手順で TeraStation の設定画面を表示します。 


20トップ画面に表示されているエラー情報 m 二 
をクリックします。 画ろ ゎ "。 n 


BUFFALO 

H 


21从降は画面の指示にしたがってハード 
ディスクの構成を復旧してください。 


1 乂上でハードディスクの交換は完了です。 


く取り付ける場合> 

ハードディスクのマニュアルを参照し 
て、ハードディスクが1台だけの場合の 
ジャンパスイッチ設定 （「 Single 」 または 
「 Master 」） にしてください。 

ケーブルの巧けがないようにしっかりと 
取り付けます。 




■南 因巧 s 巧 nnw 巧而 
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たとをは 


naa 最新の q & a の情報は、弊社ホームページ （ buffaio . jp ) をご参照ください。 

TeraStation を設定するためのパスワードをちれた 


TeraStation 背面の設定初期化スイッチを押すことで出荷時設定に戻すことができます。に67】 
出荷時設定に戻した後に再度パスワードの設定を行ってください。 

※初期化スイッチを押すとパスワード从外の設定も初期化されます。 

《 P 59 の画面で[初期化しない]を設定すると、パスワードが初期化できません（パスワードを 
忘れた場合、 TeraStation の設定を変更できません)。パスワードは忘れないように書き留めて 
おいてください。 

Macintosh と Windows で共ちしたファイルやフォルダるに文き化けが発生する 


Macintosh と Windows で共有するときは、全角文字が正常に表示されないことがあります。に7】 

Macintosh でファイルが見えない (AppleTalk 搭镜時） 

Macintosh では半角32文字乂上の名前のファイルを見ることはできません。 Windows と Ma ¬ 
cintosh でファイル共有するときは半角文字32文字从内にしてください。 

またファイルの容量が 2 GB I 乂上の場合も、 Macintosh で見えないことがあります。 

ファイルの操作（コピ ー /消ま/移動）ができなくなつた 


ファイル名が非常に長いと 0 S によっては、ファイルの操作ができないことがあります。 

共ちフォルダやファイルに属性を設定できない 


TeraStation に作成した共有フオルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはでき 
ません。 


作巧した覚えのないファイルが生巧されている 


Macintosh からアクセスされた共有フォルダには情報ファイルが自動的に生成されることがあり 
ます。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなくなることがあり 
ますのでごま意ください。 

TeraStation DHCP クライアントとして動作していない 


TeraStation の電源スイッチを ON にしてから LAN ケーブルを接続すると固定 IP アドレス （ 出荷時設 
定）で TeraStation は動作します。に％】 

LAN ケーブルを接続してから TeraStation の電源スイッチを ON にしてください。 

TeraStation に巧蔵されているハードディスクの回転が停止しない 

TeraStation には、30分アクセスがないと自動的にハードディスクの回転を停止する機能があり 
ますが、次の環境では回転が停止しないことがあります。 

•一部のノむ/コン ( Macintosh など）で共有フオルダをマウントしていると、定期的にハードディスク 
にアクセスするため回転が停止しないことがあります。 

• TeraStation にプリンタを接続している場合、プリンタと通信しているため回転が停止しない 
ことがあります。 
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ブラウザで設定画面を表示できない、正常に表示されない 

- LAN ケーブルが接続されていない 
TeraS ね tion の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

. TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

•パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面は表示さ 
れません。 


•ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

•「 HDD エラー」と表示され、何も設定ができない 
画面の指示に従って TeraStation を再起動してください。再起動しても同じ画面が表示される 
ときは、画面の指示に従ってハードディスク情報の再構成、またはフォーマットしてください。 

•ブラウザの設定で、プロキシが有効に設定されている 
ブラウザのヘルプを参照してプロキシを使用せずに直接接続するように設定を変更してください。 

ここでは 、 Internet Explored のプロキシを無効にする設定例を説明します。 


く Internet Explored の例 > 


1 Internet Explorer を起動します。 

2 メニューから[ツール]-[インターネツトオプション]を選択します。 



①[接続]をクリックします。 


③ [LAN の設定]をクリックします。 
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① [ プロキシサーバー]のチェックボックスに 
チェックマークが無いことをご確認くださ 
し、。チェックマークがあるときは、クリック 
してチェックマークを消してください（《）。 

③ [0 K ] をクリックします。 


从上でプロキシを無効にできました。 

プ□バイダの指示でプ□キシを有効にしなければ、インターネットを閲覧できないときは、 TeraStation 
の設定を完了した後に、プ□キシを有効に戻してください。 

《 [ プロキシサーバー]のチェックマークを外したくないときは 
1 •[ プロキシサーバー]欄の [ 詳細]をクリックします。 

2 .[次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄に P 43 手順2で確認できる TeraS ね tion の 
IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


MacOS や Windows98SE/98/95 から登録したユーザでアクセスできない 


TeraStation に登録するユーザのユーザパスワードは、 Windows 98 SE /98/95 をお使いのちは半 
角英数15文字乂上にしないでください。 Mac OS をお使いの方は半角英数9文字 I 乂上にしない 
でください。 TeraStation の共有フオルダにアクセスできなくなります。 TeraStation のユーザ設 
定画面からパスワードを半角英数14文字乂下 (Mac OS では半角英数8文字 I 乂下）に変更してく 
ださい。 
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TeraS ね tion の DIAG ランプが点滅したままの巧態が続く 

TeraStation に異常があるとき DIAG ランプが点滅した状態のままになります。点滅は、電源 OFF 
時に電源スイッチを押すまで繰り返されます。点滅のしかたによって異常の種類が分かります。 

1 回連続点滅 (4 秒間隔）を繰り返す： 

RAID エラーです。 RAID 設定に異常があります。 P 30 を参照して RAID を設定してください。 

4回連続点滅 (4 秒間隔）を繰り返す： 

ファンに異常があります。 

ファンの通風に邪魔になっているものがないかご確認ください。ファンが停止していると TeraS ね tion 
は起動しません。ご確認後も再現するときはイ咳理センターへお送りください。 

【別紙「はじめにお読みください」】 

5回連続点滅 (4 秒間隔）を繰り返す： 

Flash ROM の内容 （ データ）に異常があります。 

電源スイッチを押して TeraStation を再起動しても再現するときはイ咳理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

6 回連続点滅 (4 秒間隔）を繰り返す： 

ハードディスク上のシステム領域が不正です。電源スイッチを押して TeraStation を再起動しても 
再現するときはイ f 理センターへお送りください。 

【別紙「はじめにお読みください」】 

7回連続点滅 (4 秒間隔）を繰り返す： 

RAM . LAN . ハードディスクコントローラーに異常があります。 

電源スイッチを押して TeraStation を再起動しても再現するときはイ咳理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

《 DIAG ランプは、設定初期化時、ファームウェアアップデート時に電源ランプ 、 DISK FULL ラ 
ンプと同時に点滅します。設定初期化時、ファームウェアアップデート時は、絶対に電源スイッ 
チを OFF にしないでください。 
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クライアントユーティりティなどで TeraS ね tion が認識できない 

. 付属ユーティリティのバージョンが古い 

最新の ユー ティリティを弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) からダウン ロー ドし、インストールして 
ください。バージョンが古いと最新の 0 S に対応していないことがあります。 

• LAN ケーブルが接続されていない 
TeraS ね tion の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認くださし、。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

•パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面を表示さ 
せることはできません。 

• ネットワークアダプタが正常にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

- TeraStation の IP アドレスと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合している 
お使いのネットワークに DHCP サーバが無い場合、 TeraStation の IP アドレスは出荷時設定 ( P 76) 
に固定されます。この IP アドレスが他の機器で使用していると認識できません。 

ここでは、パソコン本体の IP アドレスを確認する手順を説明します。同じ IP アドレスが使用されて 
いたときは、別のパソコンから P 29 を参照して TeraStation の IP アドレスを変更してください。 

く WindowsXP/ 2000 /NT4.0 での IP アドレス確認手順例> 


1从下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

WindowsXP /2000 : [スタートト[(すべての）プログラム]-[アクセサリト[コマンドプ 

ロンプト]を選択します。 

WindowsNT 4.0 : [スタート ]-[ プログラム]- [ コマンドプロンプト]を選択します。 

2画面に 「 c :\>」 と表示されます。 

「 IPCONF に/ ALU と入力し、く ENTER 〉 キーを押します。 
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3 nPAdressj 欄に、 IP アドレスが表示されます。 


Ethernet adapter 口ーカルエリア接続 

IP address ： (169.254.0.2 ) — パソコンの IP アドレス 

Subnet Mask : 255.255 .0.0 

Connection-specinc DNS Sufnx : 

く WindowsMe /98 SE /98/95 での IP アドレス確認手順例> 

1 [ スタートト[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「 WINIPCFG 」 と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



①お使いのネットワークアダプタを選択します。 
③ IP アドレスが表示されます。 


く Mac OS 8.6 - 9.2.2 での IP アドレス確認手順例> 

1 アップルメニューから[コントロールパネルト [ TCP / IP ] をクリックします。 


2 



IP アドレスが表示されます。 
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く Mac OS X10.0.4 での IP アドレス確認手順例 > 

1[アツプルメニュー]- [ システム環境設定…]をクリツクします。 

2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 



〇 アドレス!^: 11^3) -- IP アドレスが表示され ます。 



く Mac OS X1 0.3 〜1 0.4 での IP アドレス確認手順例> 

1[アップルメニュー]- [ システム環境設定…]をクリックします。 

2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 

[内蔵 Ethernet ] を選択します。 


IP アドレスが表示されます。 
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• Windows またはソフトのファイアウォール機能がはたらいている 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、 TeraStation が認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、ファイアウォールを設定しているソフトを 
アンインストールしてください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせ 
ください。 


【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2006ファイアウォール無効手順】 

乂下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。 

1 . 画面ち下のタスクトレイ内に表示される「ウイルスバスター 2006」アイコンをちクリックし、 
表示されるメニューから[メイン画面を起動]をクリックします。 

2 . メイン画面内の坏正侵入対策/ネットワーク管理をクリックし、カテゴリ画面から[パー 
ソナルファイアウォール]をクリックします。 

3. 「パーソナルファイアウォール」画面より[パーソナルファイアウォールを有効にする]の 
チェックボックスをクリックし、チェックの表示を消します。 

4. 随用]をクリックし、メイン画面を終了します。 

i 乂上で設定は完了です。 

[Norton Internet Security 2006ファイアウォール無効手順】 

乂下の手順で Norton Internet Security を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 rNorton Internet SecurityJ を有効にしてください。 

1. 画面ち下のタスクトレイ内に表示される r Norton Internet Security 2006」アイコンをちクリックし、 
表示されるメニューから [Norton Internet Security を無効にする]をクリックします。 

2. ファイアウォール機能をオフにする期間を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

从上で操作は完了です。 

【 WindowsXPSP 2( サービスパック 2) ファイアウォール無効手順】 

乂下の手順で Windows ファイアウォールを無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「 Windows ファイアウォール」を有効にしてください。 

1 . [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 

2 . [セキュリティセンター]をクリックします。 

※コントロールパネルをクラシック表示にしている場合、[セキュリティセンター]項目はあ 
りません。手順3へ進みます。 

3. [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

4. 「無効（推奨されません)」にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 

i 乂上で操作は完了です。 


HS-DTGL シリー ズユーザーズ マニュアル 


91 


【トレンドマイク□社ウィルスバスター 2004ファイアウォール無効手順】 

乂下の手順で「パーソナルファイアウオール機能」を無効にしてください。 


1 . [スタート]-[(すべての）プログラム]-[トレンドマイクロウィルスバスター 200 4] - [メイン 
画面]を選択します。 

2 . ち側にある[パーソナルファイアウォール]タブをクリックします。 

3. [パーソナルファイアウォール設定]をクリックします。 

4. [パーソナルファイアウォールを有効にする]をクリックし、チェックマークを非表示にします。 

5. [適用]をクリックします。 

乂上で設定は完了です。 


【 Norton Internet Security 2004ファイアウオール無効手順】 

下の手順で「パーソナルファイアウオール機能」を無効にしてください。 

1. [スタートト[(すべての）プログラムト [ No け on Internet Security Professional]-[Norton 1が6卜 
net Security Professional ] を選択します。 

2 . [ファイアウオール]をクリックします。 

3. [ 無効にする]をクリックします。 

(上で設定は完了です。 


TeraStation の共ちフォルダにアクセスできない 

-設定画面で共有フォルダのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスできるよ 
うになります。許可していないユーザをアクセスできるようにするには設定を変更してください。 

• Windows のネットワークにログインした ユーザ 名、パスワードが、 TeraStation の共有フォルダに 
設定されている ユーザ 名、パスワードと同一のものでないと共有フォルダにアクセスすることは 
できません。 

. WindowsMe /98 SE /98/95 をお使いの場合、ログオンするネットワークの設定がファミリーログオンに 
なっていると共有フォルダにアクセスできません。そのようなときは次の手順でログオンするネット 
ワークを設定してください。 


1[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニュー 
から [ プロパティ]をクリックします。 

2 [優先的にログオンするネットワーク (Windows95 では「優先的にログオンする」)] 
から 「Microsoft ネットワーククライアント」を選択し、 [0K] をクリックします。 

《選択肢に「 Microsoft ネットワーククライアント」が無い場合は、[追加]-[クライアント] 
- [ Microsoft ネットワーククライアント]- [0 K ] をクリックしてください 。 Windows 
の CD - ROM が要求されるメッセージが表示されたら画面の指示に従って CD - ROM ドラ 
イブに CD を挿入してください。 

乂上でログオンするネットワークの設定は完了です。 
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. WindowsXP / 2000 / NT 4.0 をお使いの場合、ユーザ名とパスワードの入力を求める画面が表示され 
ますが、入力しても共有フォルダにはアクセスできません。必ず、 TeraStation の共有フォルダに 
設定されているユーザ名、ノ くスワードで Windows にログインしてください。 

ここでは、ネットワークログイン名とパスワードの作成の手順を説明します。 

く WindowsXP でのユーザ名とパスワード作成手順例 > 

1[スタート H コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーアカウント]アイコンをダブルクリックします。 

3 [新しいアカウントを作成する]をクリックします。 

4 [新しいアカウント のを前の入力] に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユー 
ザをと同じユーザ名を入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [コンピュータの管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選びます」から、新しく作成したアカウントをクリック 
します。 

7 [パスワードを作成する]をクリックします。 

8 [新しいパスワードの入力]に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したパスワー 
ドと同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 
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く Windows 2000でのユーザ名とパスワード作成手順例> 


1[スタートト[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ ユーザーとパスワード]アイコンをダブルクリックします。 

3 [追加]をクリックします。 

4 [ユーザー名]に、 TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユーザ名と同じユーザ名を 
入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [パスワード]に TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードと同じパス 
ワードを入力し、[次へ]をクリックします。 

6 [標準ユーザー]を選択し、[完了]をクリックします。 

く WindowsMe /98 SE /98/95 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows 起動時の[ネットワークとパスワードの入力]画面で、 TeraStation の共有フォルダに 
設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 

く WindowsNT 4.0 でのユーザ名とパスワード設定> 

WindowsNT4.0 のユーザ登録を済ませている場合は、そのユーザ名とパスワードを TeraStation に 
設定してください。 

ユーザー登録をまだしていない方は TeraS ね tion の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを 
登録してください （[ スタート H プログラム H 管理ツールト[(ドメイン）ユーザマネージャ ]) 

く Mac OS 8.6 - 9.2.2 でのユーザ名とパスワード設定> 

アップルメニ：！一から[セレクタ HApple Share]-[TeraStation の名称]を選択し、[接続]をクリッ 
クすると、登録利用者の名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フオルダに設定したユーザをとパスワードを入力してください。 


く Mac OS X でのユーザ名とパスワード設定> 

[移動]-[サーバへ接続...]で TeraStation の IP アドレスを設定後、[接続]をクリックすると、登 
録ユーザの名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

TeraStation の共有フオルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 
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クライアントユーティリティで確認できても TeraStation が認識できない 

TeraStation に割り当てられた IP アドレスによっては、クライアントユーティリティで TeraStation 
を確認できても使用できないことがあります。そのようなときは次の手順を行ってください。 


1コマンドプロンプトの画面を表示させます。表示のさせ方は Windows によって 
異なります。 

WindowsXP / 2000:[スタート ]-[( すべての）プ□グラム]- [ アクセサリ]- [ MS - DOS プ□ンプト] 
WindowsMe :[スタート]- [ プログラム ]- [アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 
Windows 98/95:[ スタート]-[プログラム]- [ MS - DOS プ□ンプト] 

WindowsNT 4.0 :[スタート]-[プログラム]-[コマンドプ□ンプト] 


2 コマンドプロンプトの画面に: \WIN- 
DOWS> など）が表示されたら、 
rping 169.254 .11.150 J を入力して、 
<Enter> キーを押します。 

※下線部は TeraStation の IP アドレスで 
す。環境によって入力する値は異なり 
ます。 P 43 の手順2でメモをした IP ア 
ドレスを入力してください。 

3 正常に接続されているときは、 「Re- 
ply from 169.254.11.150: byte=32 
tinne=lms TTL=255j 等表示されま 
す。 


'licrosofi(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

: VWIND0WS>ping 192.168.100. 158 

ingins 192.168.100. 158 with 32 bytes of data: 

— : け ly from 192.168.100. 158; bytes=32 り me く 10ms TTL こ 2 巧 
二 : ご ply from 192.168.100. 158: bytes=32 り me く 10ms TTL=2 巧 
二 : ゴ 1 乂 from 192.168.100. 158: bytes=32 time く 10ms TTL=2 巧 
二 占に ly from 192.168.100. 158: bytes=32 time く 10ms TTL=255 

'ins statistics for 192.168.100. 158: 

Packets ： Sent 二 4 ， Received 二 4, Lost 二り （0 若 loss), 
与に.じ roximate round trip て imes in mill i -seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms ， Average = 0ms 

: ¥WIND0WS> 


「Reply from 〜」と表示されないときは、 P29 の手順で TeraStation の IP アド 
レスを変更してください。 

コマンドプロンプトの画面を終了するときは、 「 exit 」 と入力して < Enter > キーを押します。 
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TeraStation に接続したプリンタから EP 刷できない ( Windows ) 

双方向通信機能を使用した印刷方式には対応していません。使用しているプリンタの双方向通信 
機能を無効にしてください。 

WindowsMe/98SE/98/95 の場合 

1[スタート]-[設定]—[プリンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]アイコンを選択し、[ファイル]-[プロパティ]を選択します。 

3 [詳細]タブをクリックして、[スプールの設定]をクリックします。 

4 「このプリンタの双方向通信機能をサポートしない」にチェックをつけます。 
WindowsXP の場合 

1[スタート]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [プリンタとその他のハードウェア]をダブルクリックします。 

3 [プリンタと FAX] をダブルクリックします。 

4 [プリンタ]アイコンを選択して、[ファイル]-[プロパティ]を選択つけます。 

5 [詳細]タブをクリックして、[スプールの設定]をクリックします。 

6 「このプリンタの双方向通信機能をサポートしない」にチェックをつけます。 

WindowsNT4.0 の場合 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]アイコンを選択し、[ファイル]-[プロパティ]を選択します。 

3 [ポート]タブをクリックして、「双方向サポートを有効にする」のチェックを 
はずします。 
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TeraStation に接続したプリンタから EP 刷できない 

TeraStation に内蔵のハードディスクをプリンタスプール領域として使用しています。ハード 
ディスクの空き容量が印刷バッファデータより少ないとスプール機能が働かず印刷できないこ 
とがあります。このようなときは、データを整理して空き容量を確保してください。 


プリンタが認識でをない 


P 50 [プリントサーバ設定]が「使用する」になっていないと TeraS ね tion に接続したプリンタは 
認識されません。「使用しない」に設定されていたときは、「使用する」を選択し、[設定]をクリツ 
クしてください。 


プリンタのステータスが取得でをない 

TeraStation は双方向通信に対応していないため、プリンタのステータス（インク残量など）は 
取得できません。 


共ちフォルダのデータを削除してもを量が変わらない 

TeraStation の共有フォルダにゴミ箱機能が有効に設定されていると、削除したデータは共有 
フォルダの [ trashbox ] フオルダに移動されます。 【 P 59】 


共ちフォルダのゴミ箱のデータを消'去したい 

ゴミ箱 [ trashbox ] フォルダのデータを選択し、 <Delet りキーを押すと消去されます。 

FTP フォルダにアップロードしたデータが巧れている 

•お使いのパソコンによっては、 FTP クライアントソフトウェアの通信設定で、[バイナリーモード] 
にしておかないと、アップロー ドしたデータから改行コードが削除されることがあります。 
•お使いの 0 S によっては日本語のファイル名が正常に表示されないことがあります。 

NTP 機能が使用できない 

ネットワークが外部に接続されていない可能性があります。外部の NTP サーバにアクセスできる 
環境が必要です。また、 Proxy サーバ経由で外部にアクセスするようなネットワーク環境では、外 
部の NTP サーバにアクセスできないため NTP 機能を使用することはできません。 
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用語集 


AFP(Apple Filing Protocol) 

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共有を実現する AppleShare で利用されるプロトコルの 
名称。 

AppleShare 

Apple 社純正のファイルサーバ機能や、ファイルおよびアプリケーシヨンの共有機能を提供する 
ネットワーク用ソフトウェア。 

AppleTalk 

Mac os に標準搭載のネットワーク機能。ファイル共有やプリンタ共有などのサービスを提供する。 

DHCP サーバ 

DHCP サーバはネットワークに関連した情報 （ IP アドレス、デフオルト•ルータの IP アドレス 
など）を管理する。 DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなどの情報を割り 
振る。 DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや AirS ね tion に、 
IP アドレスなどを手動で設定する必要がなくなる。 

DNS 

コンピュータ名やドメイン名を、それぞれに対応した IP アドレスに変換するシステム。 

FTP(File Transfer Protocol) 

TCP / IP で構成されたネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコル。 FTP クライア 
ントソフトウェアを使用して転送を行う。 0 S の種類に関係なく転送ができます。 

IP アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレス。各コンピュータの住所を示す整理 
番号のようなもの。ネットワーク機器の IP アドレスが重複していると正常に認識されない。 

Jumbo Frame 

—回で転送できる LAN 上のデータサイズを従来の 1518 bytes から Jumbo Frame (4100 bytes / 
741 Sbytes ) に拡張して転送速度を向上させることができます。 

MAC アドレス 

ネットワークカードごとの固有の物理アドレス。先頭からの 3 bytes のベンダコード（メーカー 
の ID ) と、残り 3 bytes のユーザコードの 6 bytes で構成される。 Ethernet ではこのアドレスを 
元に フレームの 送受信を行う。 

NTP(NetworkTime Protcol) 

ネットワークを通じて時刻修正を行うプロトコル。定期的に NTP サーバの時刻と同期させて 
修正を行います。 


98 


HS - DTGL シリー ズユー ザー ズ マニュアル 




RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks) 

複数のハードディスクを用いてアクセスを分散させることにより、大容量で信頼性の高い記憶 
装置を実現するための技術。 RAID はその機能によって、いくつかのレベルに分けることがで 
きる。代表的なレベルとして RAID -1 や RAID -5 などがある。 

RAID1 

2台のディスクにまったく同じデータを同時に書きこむ方式（ミラーリング)。片方が破損しても、 
もう一方からデータを読み出せるのでシステムは問題無く稼動しつづけることができる。 

RAIDS 

複数のハードディスクにデータを分散して書き込むことで速度性能を向上させ、同時にデータ 
の信頼性を確保するためにパリティ情報を全てのドライブに分散して埋め込まれている。もし、 
どれか1台のハードディスクが破損しても、残りのハードディスクにある情報を基にして修復 
ができる。 

UPS(Uninterruptible Power Supply) 

無停電電源装置。バックアップ用の電池を内部に持ち、停電時でもシステムを数分間稼働させ 
てシステムをを全にシャットダウンできるようにする装置。 UPS によっては内部に発電機を持ち、 
システムを数日にわたって稼働できるものもある。 

SMB(Server Message Block) 

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供するプロトコル。 

TCP/IP 

ネットワークを構築する際のプ□トコル （ 通信規約）の一つ。 TCP プロトコル （ データ分割および 
誤り検出 ） と IP プロトコル （ 宛先や発信元 IP アドレスの付与）を組み合わせたもの。 

WINS 

WindowsNT ネームサーバ機能。 Windows ネツトワーク環境でホスト名やドメイン名を IP ア 
ドレスに自動的に割り当てる。 
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ゲートウェイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器.パソコン.ソフトウェア。パケットが LAN の外に 
出て行くときに通過する。 

サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値。ルータ 
がパケットを送受信するために用いる。 

スパニング (JBOD/Just Bunch Of Disks) 

複数のハードディスクを1つの大容量ディスクとして扱う技術。 

ジャーナリングファイルシステム 

ディスクに障害が発生した場合にすぐ復旧できるよう、ファイル更新履歴のバックアップを 
とっておく機能を持ったファイルシステム。 

フアイアウ オール 

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能。 WindowsXP や一部のウィルス対策ソフト 
( トレンドマイクロ社ウィルスバスターなど）に付属している。 

ワークグループ 

ル規模な Windows ネットワークに存在するグループ。大規模な運用には向かない。ワーク 
グループ内でファイルやプリンタの共有を行なうことができる。 Microsoft は、 Windows にこ 
のワークグループネットワーク機能を標準で搭載している。 
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